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S diaľkovým vykurovaním je to príjemná vec. Teplá voda sa privá-

dza do objektu, teplo sa využije na vykurovanie a/alebo na ohrev 

pitnej vody a ochladená voda prúdi späť do siete diaľkového 

vykurovania. 

Teplo sa získava z klasických veľkých elektrární alebo z priemy-

selných procesov. Môžu to však byť aj menšie teplárne (elektrár-

ne) na biomasu alebo blokové teplárne. 

Či už diaľkové vykurovanie alebo lokálne vykurovanie, pri oboch 

je totiž možné napájanie ohriatej vody prostredníctvom solár-

nych termických systémov. 

ČO SÚ  
VLASTNE                     

ODOVZDÁVACIE
STANICE?

„Časy, keď si si takéto zariadenie zvaril sám 
v pivnici, sú už minimálne 25 rokov preč. Tak či 

tak, ak chceš mať dlhodobo svoj pokoj.“
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Horúca voda však nemusí ísť iba do budovy 

a znovu späť. Teplo sa musí z vody vody 

dostať aj von – malo by zostať v budove. 

Presne to robí odovzdávacia stanica: horúca 

voda prichádza, teplo sa odovzdá, studená 

voda ide preč. Šup, a to je všetko. Znie to 

jednoducho. Ale nie je to celkom tak. V tom-

to prípade je horúca voda naozaj horúcou 

vodou. V závislosti od poskytovateľa až do 

140 °C a odborník na termodynamiku vie: 

takáto voda je pod riadnym tlakom, inak 

by to bola para. Okrem iného existujú aj 

odovzdávacie stanice, ktoré fungujú na paru 

– ale o tom neskôr. V potrubí diaľkového 

vykurovania môže tlak dosiahnuť až 25 ba-

rov. Mimochodom, potrubie je aj poriadne 

dimenzované: bežne sa stretávame s prie-

rezmi DN80. Kto si urobí rýchly výpočet, zistí: 

tepelný výkon je takmer 1,9 MW 1 . Pri naozaj 

hrubých prípojkách do DN 300 je to dokonca 

viac ako desaťnásobok, teda 26,7 MW. Aby 

tento výkon len tak „nevtrhol“ do pivnice, 

treba popri niekoľkých precízne zvarených 

rúrach aj rad bezpečnostných, uzatváracích 

a regulačných armatúr. A najlepšie ešte aj 

správne zosúladenú regulačnú techniku. 

Vďaka tomu budova odoberie z dostupného 

výkonu iba také množstvo tepla, ktoré je 

skutočne potrebné na vykurovanie a ohrev 

pitnej vody.

1 Pri teplote vratné  toku 50 °C a objemovom prietoku 
18,0 m3/h

PREČO 
DIAĽKOVÉ             
VYKUROVANIE?

 „Inteligentná energia“ – diaľkové 

vykurovanie je väčšinou kombi-

novaná výroba elektrickej energie 

a tepla. To znamená, že sa opadové 

teplo,napríklad z výroby elektrickej 

energie, využije na vykurovanie. 

Šetrí zdroje a ušetrí primárnu ener-

giu. 

  Nie je potrebný žiaden systém od-

vodu spalín, vďaka čomu nevznika-

jú náklady na údržbu spojné s komi-

nárom alebo odborným podnikom. 

  Nie je potrebné žiadne skladovanie 

horľavých nosičov energie, akými 

sú plyn, drevo alebo olej.

7
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„Je rozdiel, či svoju odovzdávaciu stanicu 
zvaríš v približne 1,40 m vysokej pivnici, 

alebo či ju v PEWO zvaria v dobre 
osvetlenej priemyselnej hale.“

Nie je to tak dávno, keď skúsení inštalatéri ručne 

zvárali a montovali takéto zariadenia na prenos 

tepla v úzkych pivniciach kus po kuse. 

Začiatkom 90. rokov začal Egbert Petrick, zakla-

dateľ PEWO, s priemyselnou výrobou odovzdá-

vacích staníc diaľkového vykurovania. Medzitým 

uplynulo takmer 30 rokov. V súčasnosti je Egbert 

Petrick nielen vynálezcom s množstvom nápadov, 

ale aj skúseným špecialistom v oblasti regulačnej 

techniky. Preto nekládol dôraz iba na kompaktnú 

konštrukciu, ale aj na spoľahlivú reguláciu. 
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PRIMÁRNE JE PRIPOJENIE NA 
STRANE SIETE A SEKUNDÁRNE  
PRIPOJENIE NA BUDOVU.  
A ČO SA DEJE MEDZI TÝM?

Ako už názov napovedá, lokálnym alebo diaľkovým 

vykurovaním prichádza do domu teplo. Médiom, ktoré 

prenáša teplo, je spravidla voda a príležitostne para. 

A ako sa teda teplo odovzdá? Vo väčšine prípadov 

prechádza primárna strana cez výmenník tepla. 

Teplo sa odovzdáva do vykurovacej vody v druhom 

okruhu, teda na sekundárnej strane. Médiá na primárnej 

a sekundárnej strane pritom neprichádzajú do kontaktu. 

V tomto prípade hovoríme o takzvanom „nepriamom“ 

prenose tepla, alebo skrátene o I-sústave. Pri tomto rieše-

ní hovoríme aj o „oddelení systémov“, pretože výmenník 

tepla oddeľuje primárnu stranu od sekundárnej strany. 

Pri takzvanom „priamom“ prenose tepla prechádza mé-

dium zo siete diaľkového vykurovania celou vykurovacou 

sústavou v budove. Teplo sa priamo využíva na vykurova-

nie a ohrev pitnej vody.

Domová stanica

Domová stanica

Domová sústava

Domová sústava

Heizung

Heizung

I-sústava: Nepriame pripojenie kúrenia na teplovodnú sieť

D-sústava: Priame pripojenie kúrenia na teplovodnú sieť

9
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POUŽITIE DIAĽKOVÉHO               
VYKUROVANIA NA KÚRENIE 
JE JASNÉ, ALE EXISTUJE AJ               
DIAĽKOVÉ ZÁSOBOVANIE TEP-
LOU VODOU NA SPRCHOVANIE?

Diaľkové a lokálne vykurovanie neslúži iba na 

vykurovanie bytov, priemyselných zariadení 

alebo kancelárií. Diaľkovým vykurovaním 

možno ohrievať aj pitnú vodu na kúpanie 

a sprchovanie. Samozrejme, že pitná voda sa 

privádza samostatne cez domovú prípojku, 

spravidla s teplotou od 8 do 13 °C. Tak ako 

vykurovacia voda na sekundárnej strane sa 

studená pitná voda prostredníctvom výmen-

níka tepla ohrieva na horúcu vodu s teplo-

tou od 60 do 65 °C. Potom sa buď priamo 

privádza do teplovodných potrubí – vtedy 

hovoríme o prietokovom ohreve pitnej vody, 

alebo sa dočasne uchováva v akumulačnom 

systéme. V takom prípade hovoríme o ohreve 

pitnej vody na princípe zásobníka alebo aku-

mulačného zásobníka. Odkiaľ ale prichádza 

vykurovacia voda pre tento výmenník tepla? 

Samozrejme taktiež z diaľkového vykurova-

nia. A znovu rozlišujeme medzi nepriamym 

a priamym pripojením. Pri priamom pripojení 

– aj tu skrátene nazvané ako „D“ – sa vykuro-

vacia voda privádza do výmenníka tepla pre 

pitnú vodu priamo z primárnej strany. Ak sa 

výmenník tepla pripojí nepriamo, to znamená 

za výmenníkom tepla pre vykurovaciu vodu, 

hovoríme o „I-sústave“.

Domová sta-

nica

Domová sta-

nica

Domová sústava

Domová sústava

Heizung Trinkwasser-
erwärmung

Heizung Trinkwasser-
erwärmung

IDD-sústava: 
nepriame pripojenie kúrenia na tep-
lovodnú sieť;
priame pripojenie ohrevu pitnej vody 
na teplovodnú sieť;
prietokový ohrev pitnej vody

IIL-sústava: 
nepriame pripojenie kúrenia na tep-
lovodnú sieť;
nepriame pripojenie ohrevu pitnej 
vody na teplovodnú sieť;
ohrev pitnej vody na princípe akumu-
lačného zásobníka
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„Prakticky v každej 
sieti už namontovali 
zariadenie.“ 

Nuž. Nie je teplovodná sieť ako teplovod-

ná sieť. Technický stav svojej siete uvádza 

dodávateľ tepla v technických podmienkach 

pripojenia. Skrátene: TPP. Tieto požiadavky 

zohľadňujú projektanti spoločnosti PEWO pri 

konštrukcii a stavbe odovzdávacej stanice. Mu-

sia brať do úvahy nielen teplotu prívodného 

a vratného toku, menovité a maximálne tlaky, 

ale aj špecifikácie konštrukcie.

Databáza Tabea:
vlastná zbierka technických podmienok pripojenia spoločnosti PEWO
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„Nerobia nič iné – denno-denne kon-
štruujú množstvo zariadení na vykuro-
vanie a chladenie. Pritom samozrejme 

dôkladne premýšľajú, preto už vyvinuli 
celé produktové rady.“

Viac ako tisíc rôznych sietí, to je jedna vec. Zariadenia 

od 15 do 40 000 kW a všetko medzi tým, to je druhá 

vec. Potom ešte spôsob vykurovania – priamo alebo 

nepriamo. A aby sa nezabudlo: pitná voda – priamo 

alebo nepriamo. Majú vôbec jednotlivé zariadenia 

spoločné znaky? 

Samozrejme, každé zariadenie PEWO je unikát. Preto-

že spoločnosť PEWO tieto zariadenia vyrába na mieru 

pre každého zákazníka.  

To znamená, že každé zariadenie PEWO je rovnako 

individuálne ako váš stavebný zámer a sieť, v ktorej 

sa používa. Lenže dlhoročná skúsenosť a inteligentné 

konštrukcie priniesli aj rozsiahlu stavebnicu kompo-

nentov. Všade, kde je to možné, využijeme vo vašom 

zariadení takéto komponenty. Tie sú technologicky 

overené a vyrábajú sa s ohľadom na cenu. Vďaka 

tomu investujete iba do stupňa individualizácie, ktorý 

naozaj potrebujete.
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TOTO JE JEDNA Z NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 
TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ. AJ PO ROKOCH STÁLE 
VYZERÁ DOBRE. NAVYŠE ŠETRÍ ENERGIU.

Spoločnosť PEWO veľmi skoro investovala do 

výroby vlastných penových dielov z PUR (polyu-

retánu). Vďaka tomu má spoločnosť nielen vyše 

20-ročné skúsenosti vo výrobe PUR, ale má tiež vo 

vlastnom závode celý výrobný proces pod jednou 

strechou. To prináša skúsenosti, robí nás nezávis-

lými a vytvára krátke vzdialenosti. 

PUR komponenty sú tvarovo vysoko stabilné pe-

nové diely. Krátkodobo znášajú teploty do 250 °C 

a môžu byť trvalo vystavené teplotám diaľkového 

vykurovania až 140 °C. Dokonca aj pri veľkoploš-

nom, priamom kontakte. Preto aj po dlhoročnom 

používaní vyzerajú odovzdávacie stanice od 

spoločnosti PEWO stále dobre. Kvalita, ktorú vidia 

zákazníci a ktorej rozumejú odborníci. 

Tepelná izolácia z PUR však dokáže viac než iba 

presne sedieť a dobre vyzerať. Totiž výborne izo-

lovať. Jej koeficient tepelnej vodivosti je v prieme-

re 0,026 W/mK. To umožňuje vyrábať komponenty 

s tenšou hrúbkou stien a tým dosiahnuť kompakt-

nejšie zariadenia. Alebo to znižuje energetické 

straty a zabezpečuje tak úsporu energie pri rovna-

kej hrúbke stien v porovnaní s inými tepelnoizo-

lačnými hmotami.
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V-max 25 V-max 32 V-max CAD M2

Produkt V-max 25 V-max 32 V-max CAD M2

Typ I (možnosť ďalšieho zapojenia) I (možnosť ďalšieho zapojenia) I (možnosť ďalšieho zapojenia)

Pripojenie vykurovania Nepriame Nepriame Nepriame

Pripojenie

teplej vody
Voliteľne Voliteľne Voliteľne

Výroba

teplej vody

Prietokový princíp3, zásobníka/ 

akumulačného zásobníka3

Prietokový princíp3, zásobníka/ 

akumulačného zásobníka3

Prietokový princíp3, zásobníka/ 

akumulačného zásobníka3

Tepelný výkon 15 – 75 kW 75 – 150 kW 250 kW

Tlaková rada PN 16/25 PN 16/25 PN 16/25

Menovitá svetlosť DN 25 DN 32 DN 32

2 Do júna 2018 sa zariadenia V-max CAD M predávali pod názvom CAD M      3 Iba v spojení so sústavou pitnej vody

V-MAX
PRODUKTOVÁ LÍNIA V-MAX
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„Je kompletne zvarená a funguje 
až do 250 kW a je tak modulárna, že je 
prakticky možné všetko. 
Bez problémov sa môže začleniť
do existujúcich vykurovacích systémov. 
V energeticky úspornom tepelnoizolač-
nom telese z PUR.“

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE



CHCEL SOM                                       

ZARIADENIE, KTORÉ JE  

EXTRÉMNE VARIABIL-

NÉ A ZÁROVEŇ VEĽMI                        

KOMPAKTNÉ

EGBERT PETRICK, 
ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI 
PEWO A VYNÁLEZCA 
ZARIADENÍ V-MAX



EGBERT PETRICK, 
ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI 
PEWO A VYNÁLEZCA 
ZARIADENÍ V-MAX

S týmto úmyslom zostrojil 
zakladateľ spoločnosti PEWO Egbert Petrick 
úplne novú generáciu odovzdávacích staníc. 
Zrodila sa produktová línia V-max. 
Pre maximálnu variabilitu.

V tom čase sme už v spoločnosti PEWO vyrobili a nainštalovali množstvo zariadení. Preto sme 

mali množstvo skúseností s rôznorodými požiadavkami na odovzdávacie stanice. S produk-

tovou líniou V-max sme vyvinuli zariadenie, ktoré je nielen priemyselne prefabrikované, ale 

vysoko štandardizované. So všetkými výhodami takejto štandardizácie: priemyselná kvalita 

výroby, krátke výrobné časy, výhodná cena vďaka sériovej výrobe. Ale spoločnosť PEWO 

v srdci bola a stále zostáva výrobcom zariadení. Vieme, že požiadavky na naše zariadenia sú 

také rôznorodé, ako naši zákazníci. Ako je tieto nároky možné zosúladiť so štandardom? Rie-

šenie spočíva v modulárnom stavebnicovom systéme. Veľký počet modulov možno nakonfi-

gurovať pre úplne odlišné požiadavky.

Predovšetkým siete diaľkového vykurovania sa vo svojich technických požiadavkách od seba 

veľmi odlišujú. Ale aj každá lokálna sieť vykurovania má svoje špecifické požiadavky. Pri vývoji 

produktovej línie V-max sme chceli naše dlhoročné skúsenosti spojiť s konštrukciou a výro-

bou odovzdávacích staníc a vytvoriť jedno kompaktné zariadenie. Kompaktné malo byť z veľ-

mi praktických dôvodov, pretože odovzdávacie stanice sa montujú v mieste, kde dochádza 

k odovzdávaniu tepla z primárnej siete do budovy. To je takmer vždy v pivnici. A miesto v nej 

je zvyčajne nedostatočné. Preto sme mysleli aj na mimoriadne nízke pivnice. Stiesnená však 

nie je iba pivnica samotná, ale aj cesta do nej. O úzkych, strmých schodoch, mnohých zákru-

tách a zle osvetlených chodbách dokáže svoj osobný príbeh porozprávať asi každý inštalatér. 

Preto kompaktné zariadenie! Táto požiadavka sa vyplatí aj finančne. Kompaktné, dobre stoho-

vateľné zariadenie ušetrí náklady na dopravu a logistiku. Vám aj nám.

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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V-max je k dispozícii ako nástenné zariadenie alebo na zváranom ráme. Zariadenie je 

plne zvárané a usporiadané v sendvičovej konštrukcii PEWO. Skladá sa z celkovo troch 

stabilných tvarovaných prvkov z PUR pre najlepšiu tepelnú izoláciu. Tvarované prvky sú 

usporiadané v troch vrstvách, podobne ako sendvič. Komponenty majú svoje miesto na 

dvoch úrovniach.

K dispozícii sú rôzne základné moduly. Výber sa uskutočňuje podľa miestnych podmie-

nok. 

Základný systém – stručné vysvetlenie: 

Základný modul s oceľovými rúrami na primárnej a sekundárnej strane, integrovaný v nos-

nom ráme s tepelnou izoláciou z PUR peny. Poloha prípojok diaľkového vykurovania vľavo 

hore a vľavo dole, zachytávač nečistôt v prívodnom potrubí teplovodnej siete, regulácia 

objemového prietoku voliteľne prostredníctvom kombinovaného regulačného ventilu alebo 

prietokového ventilu. Adaptér na merač tepla.

 meďou spájkovaný doskový výmenník tepla s veľ-

kou tepelno-výmennou plochou

  bezpečnostný snímač teploty

 poistný tlakový ventil, voliteľný reakčný 

tlak

  zachytávač nečistôt vo vratnom potru-

bí vykurovania

Tepelnoizolačný kryt z PUR peny, jedno-

ducho snímateľný na servisné účely. Plniaci 

a vypúšťací guľový kohút v prívodnom potrubí 

a vo vratnom potrubí pre napúšťanie, vypúšťa-

nie a odvzdušňovanie. 

 

Vybavenie pre reguláciu:

 skriňový rozvádzač s integrovanou, na pri-

pojenie pripravenou a vodičmi prepojenou 

meracou, riadiacou a regulačnou technikou, 

s elektronickou reguláciou až 4 vykurova-

cích okruhov, voliteľný typ regulátora

 od počasia závislá elektronická regulácia so sníma-

čom vonkajšej teploty

ZÁKLADNÝ SYSTÉM 
V-MAX 
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LEGENDA

TELESO

01 Elektronický regulátor

02 Teplomer/manometer

03 Skriňový rozvádzač

04 Tepelnoizolačný kryt z PUR peny

ZÁKLADNÉ ZARIADENIA

05 Základňa s kombinovanou armatú-

rou vo vratnom potrubí

06 Základňa s kombinovanou armatú-

rou v prívodnom toku

PRÍPOJKY

07
Vratné potrubie do teplovodnej 

siete4

08 
Prívodný potrubie z teplovodnej 

siete4

09 Prípojka pre akumuláciu pitnej vody5

10 Prívodné potrubie do centrály domu4

11 Vratné potrubie z centrály domu4

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

12 Merač tepla

13 Servopohon

14 Kombinovaný regulačný ventil

15 Zachytávač nečistôt

16 Doskový výmenník tepla

4 Voliteľné pripojenie možné aj smerom dole 5 Nie je k dispozícii pri všetkých základných variantoch

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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MODULÁRNY SYSTÉM  
V-MAX
V základnom variante je V-max 25 a V-max 32 bez vykurovacích okruhov. 

Vďaka tomu poskytuje prípojky pre až dva vykurovacie okruhy. V základnej 

verzii je regulácia dimenzovaná pre jeden vykurovací okruh kúrenia a pre 

jeden vykurovací okruh teplej vody. Spoločnosť PEWO poskytuje k zariade-

niu V-max 25 vykurovacie okruhy radu BX, SX a LX a k zariadeniu V-max 32 

vykurovacie okruhy radu SX a LX. Ďalšie vykurovacie okruhy možno pripojiť 

prostredníctvom rozširujúcich modulov – ide o zodpovedajúce rozdeľo-

vacie lišty radu Split Q pre V-max 25 a Split R pre V-max 32. Okrem toho sú 

vhodnou voľbou v prípade nízkych priestorov: to znamená, že vykurovacie 

okruhy nie sú montované na zariadenie V-max zhora a zdola, ale sú pripoje-

né k rozdeľovacej lište umiestnenej zboku.
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MODULÁRNY SYSTÉM  
V-MAX

LEGENDA

01
Stojanový montážny rám až pre 4 vykurovacie                   

okruhy

02 Montážna súprava s adaptérom pre merač tepla

UZATVÁRACIE ARMATÚRY

03 Plniaci a vypúšťací kohút s manometrom

04 Odvzdušnenie

05 Guľový kohút s vnútorným závitom

06 Guľový kohút s naváracím koncom

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

07 Potrubné trasy s puzdrami pre snímače

08 Teplomer/manometer

09 Tepelnoizolačný kryt z PUR peny

VYKUROVACIE OKRUHY A ROZVÁDZAČE

10 Rozvádzač Split Q 3-okruhový (ďalšie vyhotovenia 2-okruho-

vý a 4-okruhový)

11 Vykurovací okruh SX bez zmiešavania a so zmiešavaním

12 Vykurovací okruh BX bez zmiešavania a so zmiešavaním

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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Základný systém V-max 25 s rozvádzačom QT 

a jedným vykurovacím okruhom LX a dvoma 

vykurovacími okruhmi BX, na stojanovom 

ráme.

Pripojenie až 2 vykurovacích okruhov priamo 

na zariadení hore a dole. V prípade viac ako 

2 vykurovacích okruhov sa dodatočne pripája 

rozdeľovač vykurovacieho okruhu. Vďaka tomu 

možno so systémom V-max prevádzkovať až 

5 vykurovacích okruhov.
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V-MAX CAD M

Ak variabilita systému V-max nestačí, k dispozícii je 

systém V-max CAD M6. Jeho konštrukcia je širšia 

a ponúka priestor pre extra dlhú odovzdávaciu tra-

su. Umožňuje usporiadanie dodatočných armatúr, 

snímačov atď. pre  

napojenie odovzdávacej stanice na primárnu 

sieť. Vďaka tomu možno zrealizovať individuálne 

požiadavky komplexnejších TPP poskytovateľov 

diaľkového vykurovania. 

V-max CAD M je výlučne k dispozícii vo veľkosti 

DN 32. Typicky sa montuje na stojanový rám.

6 Do júna 2018 sa zariadenia V-max CAD M predávali pod 
názvom CAD M

26



03 04

08

V-max CAD M možno prispôsobiť podľa technických 

podmienok pripojenia (TPP). 

V ZHODE S TPP LEGENDA

PRÍPOJKY

01 Vratné potrubie do teplovodnej siete

02 Prívodné potrubie z teplovodnej siete

03 Prívodné potrubie vykurovacieho okruhu

04 Vratné potrubie vykurovacieho okruhu

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

05 Elektronický regulátor

06 Adaptér

07 Prietokový ventil s elektrickým servopo-

honom

08 Tepelnoizolačný kryt z PUR

Obrázok znázorňuje systém V-max CAD M 
so zapojením I

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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7 Do marca 2019 sa zariadenia Compact C predávali pod názvom Compact B18

COMPACT

45

Compact Eco Compact C7 Compact Plus

Produkt Compact Eco Compact C Compact Plus

Typ IDD, IDS, IIS, IIL DDD, IDD
D, DDS, DDL, I, IDD,  

IDS, IDL, IIS, IIL, 

Pripojenie vykurovania Nepriame Priame/nepriame Priame/nepriame

Pripojenie teplej vody Priame/nepriame Priame Priame/nepriame

Výroba

teplej vody
Prietokový princíp zásobníka/ 

akumulačného zásobníka
Prietokový princíp

Prietokový princíp, zásobníka/ 

akumulačného zásobníka

Tepelný výkon 20 – 70 kW 35 – 50 kW 15 – 40 kW

Tlaková rada PN 10/16 PN 10
PN 10/16/25  

v závislosti od typu a vybavenia

Menovitá svetlosť 18 mm 18 mm DN 20

28



„Vyber si Compact, ak potrebuješ 
kompaktné zariadenie, v ktorom 
sa nachádza všetko:  
kúrenie, pitná voda, vykurovacie 
okruhy.“ 

Compact Plus

Produkt Compact Eco Compact C Compact Plus

Typ IDD, IDS, IIS, IIL DDD, IDD
D, DDS, DDL, I, IDD,  

IDS, IDL, IIS, IIL, 

Pripojenie vykurovania Nepriame Priame/nepriame Priame/nepriame

Pripojenie teplej vody Priame/nepriame Priame Priame/nepriame

Výroba

teplej vody
Prietokový princíp zásobníka/ 

akumulačného zásobníka
Prietokový princíp

Prietokový princíp, zásobníka/ 

akumulačného zásobníka

Tepelný výkon 20 – 70 kW 35 – 50 kW 15 – 40 kW

Tlaková rada PN 10/16 PN 10
PN 10/16/25  

v závislosti od typu a vybavenia

Menovitá svetlosť 18 mm 18 mm DN 20

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE



ECO
PRODUKTOVÁ LÍNIA COMPACT

Produkt Compact Eco

Typ IDD IDS IIS IIL

Pripojenie vykurovania Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame

Pripojenie

teplej vody
Priame Priame Nepriame Nepriame

Výroba

teplej vody
Prietokový princíp Princíp zásobníka Princíp zásobníka

Princíp akumulačného 

zásobníka

Tepelný výkon 70 kW 20 kW 20 kW 20 kW

Tlaková rada PN 16 PN 10 PN 16 PN 16

Menovitá svetlosť 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Compact Eco IDD Compact Eco IDS Compact Eco IIS Compact Eco IIL
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„Potrebuješ výkonné zariadenie, 
ktoré obsahuje všetko vrátane  
vykurovacieho okruhu, najlepšej 
izolácie PUR za dobrú cenu? 
Ideálnym riešením je Compact Eco“.

Compact Eco IIL

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE



0908

ECO

PRIETOKOVÝ OHREV TEPLEJ VODY

Zariadenia k príprave TV na prietokovom princípe sú voliteľne k dispozícii s možnos-

ťou pripojenia zhora alebo zdola.

Zatiaľ čo zariadenie Compact Eco je štandardne

regulované elektronicky, tento variant je dostupný aj

s termostatickou reguláciou.

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY NA 
PRINCÍPE AKUMULÁCIE

Nabíjací okruh teplej úžitkovej vody je možné pripojiť k zariadeniu Compact Eco 

dvoma spôsobmi, podľa čoho rozlišujeme 2 varianty stanice. Priamy ohrev TV môže 

prebiehať priamo, to

znamená, že ohrev prebieha prostredníctvom primárneho okruhu –

variant (IDS). Alebo môže prebiehať nepriamo, to

znamená prostredníctvom sekundárneho okruhu (IIS). 

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY NA 
PRINCÍPE AKUMULAČNÉHO ZÁSOBNÍKA

Tu je voliteľne súčasťou 120 l zásobník na teplú vodu. Zariadenie sa potom nachádza 

spolu so zásobníkom na teplú vodu v stojanovom telese.

Rovnako ako pri zariadeniach V-max, aj zariadenie 

Compact Eco je postavené na tepelnoizolačnom kryte 

z PUR peny. Dva stabilné tvarované prvky z PUR sa 

starajú o dobrú tepelnú izoláciu. Expanzná nádoba pre 

vykurovací okruh je už integrovaná v stanici.
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LEGENDA

PRÍPOJKY

01 Teplá voda

02 Vratné potrubie vykurovacieho okruhu

03 Vypúšťanie vykurovacieho okruhu

04 Prívodné potrubie vykurovacieho okruhu

05 Studená pitná voda

06 Prívodné potrubie z teplovodnej siete

07 Vratné potrubie do teplovodnej siete

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

08 Elektronický regulátor

09 Expanzná nádoba kúrenia

10 Systém TFS (Thermo Fluid System) vráta-

ne doskového výmenníka tepla

11 Merač tepla

12 Regulátor diferenčného tlaku

13 Doskový výmenník tepla

14 Membránový poistný ventil

15 Obehové čerpadlo

16 Servopohon

17 Zachytávač nečistôt

Obrázok znázorňuje zariadenie Compact ECO U so zapojením IDD
Prietokový ohrev TV

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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COMPACT C
PRODUKTOVÁ LÍNIA COMPACT

8 Do marca 2019 sa zariadenia Compact C predávali pod názvom Compact B18

Produkt Compact C8

Typ DDD IDD C2 IDD

Pripojenie vykurovania Priame Nepriame Nepriame

Pripojenie

teplej vody
Priame Priame Priame

Výroba

teplej vody Prietokový princíp Prietokový princíp Prietokový princíp

Tepelný výkon 35 kW 35 – 50 kW 35 kW

Tlaková rada PN 10 PN 10/16 PN 10/16

Menovitá svetlosť 18 mm 18 mm 18 mm

Compact C DDD Compact C IDD Compact C2 IDD
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„Potrebuješ malé zariadenie s jedným alebo 
dvoma vykurovacími okruhmi a s množstvom 
možností konfigurácie pre rodinný dom, byt 
alebo pre priemyselnú jednotku? 
Ideálnym riešením je rad Compact C.“

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICEMODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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COMPACT C

Zariadenia radu Compact C sú modulárne usporiadané na 

základovom plechu. Rúry a komponenty sú skrutkované. 

Voliteľný je jeden vykurovací okruh alebo dva vykurova-

cie okruhy. S úrovňami výkonu od 35 - 50 kW predstavuje 

ideálne riešenie na kúrenie a ohrev teplej vody pre rodinné 

domy alebo menšie kancelárske priestory. 

Naše zariadenie Compact radu C je veľmi podobné 

bytovým staniciam PEWO radu Therm T.

Dôležitý rozdiel: rad Compact C umožňuje oddelenie sys-

tému od vykurovacej siete, to znamená, že kúrenie možno 

pripojiť nepriamo. Regulácia prebieha elektronicky. 

PRIETOKOVÝ OHREV          
TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody je v podstate už súčasťou radu Com-

pact C a prebieha na hygienickom princípe prietoku. Re-

gulácia teploty teplej vody prebieha čisto termostaticky, 

prostredníctvom patentovaného systému Thermo-Fluid 

(TFS) od spoločnosti PEWO.

ZAPOJENIA

Hľadáte zariadenie s rozvádzačom okruhu podlahového 

vykurovania? Tento typ stanice nájdete medzi našimi 

bytovými stanicami, ktoré ponúkame v početných varian-

toch ako rad Therm – s výkonom 35 kW, 45 kW, 56 kW.

11

0201 03 04 05
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LEGENDA

PRÍPOJKY

01 Cirkulácia (voliteľná)

02 Výstup studenej pitnej vody

03 Vstup pitnej vody

04 Teplá voda

05 Prívodné potrubie z vykurovacieho okruhu 2

06 Vratné potrubie vykurovacieho okruhu 2

07 Prívodné potrubie vykurovacieho okruhu 1

08 Vratné potrubie vykurovacieho okruhu 1

09 Vratné potrubie do teplovodnej siete

10 Prívodné potrubie z teplovodnej siete

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

11 Doskový výmenník tepla TV

12 Čerpadlo vykurovacieho okruhu

13 Doskový výmenník tepla ÚK

14 Systém TFS vrátane doskového výmenníka 

tepla

15 Zachytávač nečistôt

16 Merač tepla

17 Regulátor diferenčného tlaku

12 13

04 05 06 07 08 1009

15

17
16

14

Obrázok znázorňuje zariadenie Compact C so zapoje-
ním IDD a dvoma vykurovacími okruhmi

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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COMPACT 
PLUS

PRODUKTOVÁ LÍNIA COMPACT

Obrázok znázorňuje zariadenie Compact Plus so zapojením IDL v uzatvorenom telese, 
ako aj Compact Plus so zapojením IDD v otvorenom zobrazení.

Produkt Compact Plus

Typ D DDS DDL I IDD IDS IDL IIS IIL

Pripojenie vykurovania Priame Priame Priame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame

Pripojenie

teplej vody
– Priame Priame – Priame Priame Priame Nepriame Nepriame

Výroba

teplej vody
– Princíp aku-

mulácie

Princíp aku-
mulačného 
zásobníka

– Prietokový 
princíp

Princíp aku-
mulácie

Princíp aku-
mulačného 
zásobníka

Princíp aku-
mulácie

Princíp aku-
mulačného 
zásobníka

Tepelný výkon 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 35 – 50 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW

Tlaková rada PN 10 PN 10 PN 10 PN 16/25 PN 16 PN 10/16 PN 16/25 PN 16/25 PN 16/25

Menovitá svetlosť DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20
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„Nevolá sa iba Plus. Toto zariadenie je naozaj Plus.  
Ak hľadáš špecialistu na diaľkové vykurovanie, 
ktorý dokáže takmer všetko, potom si v rade Plus 
na správnom mieste. Do 40 kW nájdeš akékoľvek 
možné zapojenie. S elektronickou reguláciou. 
A ešte jedno Plus: môžeš ho pripojiť vľavo alebo 
vpravo.“

Produkt Compact Plus

Typ D DDS DDL I IDD IDS IDL IIS IIL

Pripojenie vykurovania Priame Priame Priame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame

Pripojenie

teplej vody
– Priame Priame – Priame Priame Priame Nepriame Nepriame

Výroba

teplej vody
– Princíp aku-

mulácie

Princíp aku-
mulačného 
zásobníka

– Prietokový 
princíp

Princíp aku-
mulácie

Princíp aku-
mulačného 
zásobníka

Princíp aku-
mulácie

Princíp aku-
mulačného 
zásobníka

Tepelný výkon 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 35 – 50 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW 15 – 40 kW

Tlaková rada PN 10 PN 10 PN 10 PN 16/25 PN 16 PN 10/16 PN 16/25 PN 16/25 PN 16/25

Menovitá svetlosť DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICEMODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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02COMPACT PLUS I

Prípojky na diaľkové vykurovanie sa v prípade zariadenia Plus 

nachádzajú naboku. Aby sa dalo pripojiť zľava aj sprava,

prípojky sú vyvedené z telesa z oboch strán.Rad Plus je

regulovaný elektronicky. Zariadenia sú štandardne vybavené

vlastným regulátorom PEWO PCR06. Voliteľne možno použiť aj 

regulátory Siemens, Samson alebo Danfoss.

OHREV TEPLEJ VODY 

v zariadeniach radu Compact Plus môže prebiehať na princípe 

prietoku, zásobníka alebo akumulačného zásobníka s teplotami 

na prívode z primárneho potrubia až do 140 °C.

PRÍPRAVA TV V ZÁSOBNÍKU

Nabíjací okruh teplej úžitkovej vody je možné pripojiť k zariadeniu 

Compact Eco dvoma spôsobmi, podľa čoho rozlišujeme 2 varianty 

stanice. Ohrev teplej vody môže prebiehať priamo, to znamená, 

že ohrev prebieha prostredníctvom primárneho okruhu – va-

riant (IDS). Alebo môže prebiehať nepriamo, to

znamená prostredníctvom sekundárneho okruhu (IIS).

PRÍPRAVA TV V AKUMULAČNOM 
ZÁSOBNÍKU

Okruh akumulačného zásobníka je integrovanou súčasťou 

zariadení radu Plus. Navyše sú k dispozícii dva varianty. Po prvé 

s priamym pripojením (IDL),  

to znamená, že ohrev teplej vody prebieha

prostredníctvom primárneho okruhu. Po druhé s nepriamym

pripojením (IIL), to znamená, že ohrev

teplej vody prebieha cez sekundárny okruh. Stačí už iba pripojiť

vhodný zásobník

s registrom.

LEGENDA

01 Prípojky základnej stanice, typ I

02 Krátke teleso pre kúrenie a dlhé teleso pre kúrenie 

+ ohrev teplej vody

03 Prívodné potrubie

04
Vykurovací okruh so zmiešavaním

05 Expanzná nádoba

06 Pred-regulovanie s prietokovým ventilom

07 Pred-regulovanie s kombinovaným regulátorom 

objemového prietoku

KOMPONENTY PRE PITNÚ VODU

08 Základňa pre prípravu TV

09 Cirkulácia

10 Typ IIS

11 Typ IDS

12 Typ IDD

13 Typ IDL

14 Typ IIL
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TRADO

Obrázok znázorňuje odovzdávaciu trasu Compact Trado

Produkt Trado

Typ Odovzdávacia trasa

Pripojenie vykurovania Priame

Pripojenie

teplej vody
–

Výroba

teplej vody
–

Tepelný výkon 20 – 50 kW

Tlaková rada PN 10, PN 16 so špeciálnym vybavením

Menovitá svetlosť DN 20 – 32

4242



„Niekedy potrebuješ iba trasu. Aby si mohol 
merať spotrebované množstvo tepla. 
Na tento účel sú k dispozícii odovzdávacie 
trasy Trado. Pre objemové prietoky do 
4,4 m3/h.“

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICEMODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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TRADO

Pre pripojenie na lokálne vykurovacie siete

a siete diaľkového vykurovania alebo oddelenú

tepelnú energiu z tepelných procesov sme

vyvinuli náš rad Trado. K dispozícii sú riešenia od DN 20

do DN 32 v tlakových stupňoch PN10 a PN16.

0809

0403

01

02
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LEGENDA

PRÍPOJKY

01 Vratné potrubie do teplovodnej siete

02 Prívodné potrubie z teplovodnej siete

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

03 Prietokový ventil

04 Obmedzovač objemového prietoku

05 Kohút pre napúšťanie a vypúšťanie

06 Filter 

07 Merač tepla

08 Regulátor diferenčného tlaku

09 Manometer

07

0605

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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CAD X

Obrázky znázorňujú zariadenia CAD X 3.2 (vľavo) a CAD X 6.1 (vpravo)

Produkt CAD X

Typ 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4

Pripojenie vykurovania Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame

Tepelný výkon9 (kW) 165 190 245 300 380 440 510 580 640 710 820 930 1020

Menovitá svetlosť - primár DN 32 DN 32 DN 40 DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

Menovitá svetlosť - sekundár DN 40 DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100

9 Pri spôsobe prevádzky 90/53 °C – 70/50 °C
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„Až 1 000 kW? Potom použi CAD 
X. Mimochodom, znamená X 
možnosť pripojenia vpravo 
alebo vľavo. Na primárnej strane 
možno využiť menovité dimenzie 
od DN 32 do DN 80.“

Produkt CAD X

Typ 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4

Pripojenie vykurovania Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame Nepriame

Tepelný výkon9 (kW) 165 190 245 300 380 440 510 580 640 710 820 930 1020

Menovitá svetlosť - primár DN 32 DN 32 DN 40 DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

Menovitá svetlosť - sekundár DN 40 DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICEMODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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CAD X

Samozrejme, že každému technikovi bije pri individuálne plánova-

ných, zostrojených a vybudovaných zariadeniach srdce o niečo

rýchlejšie. Ani u nás v spoločnosti PEWO to nie je inak.

Preto od založenia PEWO u nás vzniklo množstvo individuálnych 

zariadení.  

Pritom mnohé zariadenia, aj tie s veľkými prenosovými kapacitami, 

nech už sú akokoľvek špecifické, často nie sú až také odlišné. Je 

to pochopiteľné: veď všetky prenášajú teplo z teplovodnej siete 

a ohrievajú teplú vodu. 

Preto sme skúsenosti zo stoviek individuálnych zariadení zahrnuli 

do jedného spoločného konštrukčného plánu. Výsledok: CAD X. 

Zariadenia z tohto produktového radu sú postavené na jednot-

nom konštrukčnom princípe. Čisto odstupňované podľa výkonu: 

najmenšie zariadenie prenáša 165 kW pri svetlosti potrubia 

DN 32 a jeho väčšia sestra 1 020 kW pri DN 80.

Zariadenia radu CAD X sú regulované elektronicky prostredníc-

tvom regulátora.

Dodávajú sa s jedným vykurovacím okruhom a ďalšie okruhy

možno pridať prostredníctvom príslušných rozvádzačov.

03

01

02

07
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LEGENDA

PRÍPOJKY

01 Vratné potrubie do teplovodnej siete

02 Prívodné potrubie  z teplovodnej siete

03 Prívodné potrubie vykurovacieho okruhu

04 Vratné potrubie vykurovacieho okruhu

05 Prívodné potrubie z teplovodnej siete

06 Vratné potrubie do teplovodnej siete

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

07 Elektronická regulácia

08 Merač tepla

09 Servopohon

10 Kombinovaný ventil

04

05

06

08

09

10

MODULÁRNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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INDIVIDUÁLNE 
ODOVZDÁVACIE 
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CAD H
CAD C
CAD S

52



„Ak to, čo potrebuješ ešte 
neexistuje, potom choď do 

PEWO“.

„Alebo ak potrebuješ špeciálne zariade-
nie na chladenie, tak to urobí PEWO. So 

špeciálnou izoláciou proti chladu.“

„Mimochodom. Parná tech-
nológia je taktiež skvelá vec. 

V PEWO ti skonštruujú a posta-
via tvoje zariadenie“.

INDIVIDUÁLNE ODOVZDÁVACIE STANICE



CAD H
Zariadenia zo skupiny produktov CAD H sú individuálne konfiguro-

vateľné zariadenia diaľkového vykurovania do 40 MW. Zariadenia 

CAD H sú plánované a priemyselne vyrobené na základe individu-

álnych požiadaviek zákazníka vo všetkých výkonnostných triedach 

a podľa technických podmienok pripojenia (TPP). Na moduloch 

založená výroba umožňuje jednoduchšiu prepravu a nekompliko-

vanú a rýchlu inštaláciu priamo na mieste.

So zariadeniami CAD H sa vždy nájde ten správny variant pripoje-

nia pre kotolňu, ako aj v budove. Nepriame a priame napojenie na 

teplovodnú sieť, zmiešané, nezmiešané vykurovacie okruhy, odde-

lenie systému. Ohrev teplej vody na princípe prietoku, na princípe 

akumulačného zásobníka alebo na princípe akumulácie. Integro-

vané vykurovacie okruhy, individuálne konfigurovateľné. Flexibilné 

rozšírenie s rozvádzačmi a vykurovacími okruhmi série Split.

CAD C

Zariadenia zo skupiny produktov CAD C sú individuálne 

konfigurovateľné chladiace zariadenia. Chladiace zariadenia 

CAD C sú plánované a priemyselne vyrobené na základe 

individuálnych požiadaviek a podľa technických podmienok 

pripojenia (TPP). Priemyselná výroba založená na moduloch 

umožňuje nekomplikovanú a rýchlu inštaláciu priamo na mieste. 

Na primárnej strane možno chladiace zariadenie CAD C pripojiť 

na nízkoteplotné zdroje chladu. Odovzdanie energie prebieha do 

chladenia v budovách a v priemyselných zariadeniach akejkoľvek 

veľkosti. Zariadenia možno vybaviť veľkým výberom regulátorov 

a prispôsobiť prostredníctvom riadiacej techniky PEWO pre 

potreby chladenia.

01 0302 04
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CAD S

Zariadenia zo skupiny produktov CAD S sú individuálne kon-

figurovateľné parné zariadenia. Parné zariadenia CAD S sú 

plánované a priemyselne vyrobené na základe individuálnych 

požiadaviek a podľa technických podmienok pripojenia (TPP). 

Priemyselná výroba založená na moduloch umožňuje nekompli-

kovanú a rýchlu inštaláciu priamo na mieste. Na primárnej strane 

možno parné zariadenie CAD S pripojiť na všetky bežné parné 

siete. Odovzdanie tepelnej energie prebieha do kúrenia a do 

ohrevu pitnej vody v budovách a v priemyselných zariadeniach 

akejkoľvek veľkosti.

LEGENDA

PRÍPOJKY

01 Prívodné potrubie  z teplovodnej siete

02 Vratné potrubie do teplovodnej siete

03
Prívodné potrubie vykurovacieho 

okruhu

04 Vratné potrubie vykurovacieho okruhu

DÔLEŽITÉ KOMPONENTY

05 Ďalšie vykurovacie okruhy

06 Skriňový rozvádzač s reguláciou

07 Doskový výmenník tepla

08 Zachytávač nečistôt

09 Regulátor diferenčného tlaku

05 06

07

08 09
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Toto chladiace zariadenie pre Ravensburg 

opustilo náš závod v polovici februára 2018. 

Spoločnosť PEWO do tohto zariadenia s celko-

vým výkonom 2 400 kW a menovitou svetlosťou 

DN 300 zabudovala jeden z najväčších dosko-

vých výmenníkov tepla. Okrem toho môžete na 

obrázku vidieť pracovníkov zo všetkých oddelení, 

ktoré sa zapojili do tohto projektu. 

INDIVIDUÁLNE ODOVZDÁVACIE STANICE
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ODOVZDÁVACIE 
STANICE AKO 
SÚČASŤ KOM-
PLETNÝCH VY-
KUROVACÍCH 
A CHLADIACICH 
SYSTÉMOV
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ODOVZDÁVACIE 
STANICE AKO 
SÚČASŤ KOM-
PLETNÝCH VY-
KUROVACÍCH 
A CHLADIACICH 
SYSTÉMOV
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PODRADENÉ CENTRÁLY

TEPLOVODNÁ SIEŤ

SIEŤ BUDOVY

CENTRÁLA ENERGIE

ZDROJE TEPLA

BYT

RIADENIE 
PREVÁDZKY

MERANIE

CHLADENIE

ROZDEĽOVAČ 
VYKUROVANIA

VSTUPNÁ VÄZBA 
PLYN/OLEJ/DREVO

MONITOROVANIE
ZDROJOV TEPLA

PRENOS 
TEPLA

CHLADENIE

MANAŽMENT 
TEPLOVODNEJ 

SIETE

MANAŽMENT 
TEPLOVODNEJ 

SIETE

KÚRENIE

OHREV TEPLEJ 
VODY

VSTUPNÁ VÄZBA 
Z DIAĽKOVÉHO 
VYKUROVANIA

MANAŽMENT
ZDROJOV TEPLA

VYKUROVACIE  
A CHLADIACE 

OKRUHY

MODUL SIEŤOVÝCH 
ČERPADIEL

MODUL SIEŤOVÝCH 
ČERPADIEL

TEPLÁ VODA

MANAŽMENT 
AKUMULAČNÝCH 

ZÁSOBNÍKOV

VSTUPNÁ VÄZBA 
Z TEPELNÉHO ČER-

PADLA

VYUŽITIE ODPADO-
VÉHO 
TEPLA

OHREV TEPLEJ 
VODY

MANAŽMENT 
STUDENÉHO ZÁ-

SOBNÍKA

VSTUPNÁ VÄZBA 
Z BLOKOVEJ 
TEPLÁRNE

VSTUPNÁ VÄZBA 
ZO SOLÁRNYCH 

TERMICKÝCH SYS-
TÉMOV

LADENIE 
VÝHREVNOSTI

DIAĽKOVÁ ÚDRŽBA SERVIS
MONITOROVACIA/ 

RIADIACA TECH-
NIKA

MANAŽMENT 
ENERGIE

KOTOL NA PLYN/ 
OLEJ/DREVO

DIAĽKOVÉ   
VYKUROVANIE TEPELNÉ ČERPADLO BLOKOVÁ TEPLÁREŇ SOLÁRNE  TERMICKÉ 

SYSTÉMY
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NEHOVORME  
NA TOMTO MIESTE  
O JEDNOTLIVÝCH  
PRODUKTOCH, ALE 
O UCELENÝCH  
RIEŠENIACH

Pri veľkých stavebných zámeroch 

sa systém vykurovania a chladenia 

rýchlo stáva veľmi komplexným. 

Fragmentované plánovanie, ktoré sa 

snaží spojiť produkty rôznych výrob-

cov, preto často vedie k neefektívnym 

systémom. Skúsení projektanti vedia, 

o čom hovoríme. Čo je však horšie: 

neprehľadné zoskupenie zariadení 

vedie k nefunkčným systémom. A tiež 

je jasné, že v otázkach zodpovednosti 

bude vždy jeden ukazovať na druhé-

ho. Istým spôsobom má každý aj trochu pravdu.

Spoločnosť PEWO je presvedčená, že systém vykuro-

vania a chladenia by mal pochádzať z jednej ruky. 

Nezaručuje to len efektívny priebeh projektu, ale aj 

efektívny celkový systém. Majitelia a nájomníci si to 

tiež všimnú vo svojich peňaženkách. Okrem toho je 

dôležité aj životné prostredie.

Preto spoločnosť PEWO ponúka všetky kompo-

nenty z jednej ruky – od centrály energie, cez sieť 

až po riadenie prevádzky. S jedinou výnimkou: 

zdrojom tepla. Prečo? Moderné a efektívne systé-

my kombinujú viacero zdrojov tepla do zmysluplné-

ho celku.

 

  365-dňové odovzdávacie stanice od PEWO 

pre teplo a chlad. Vo všetkých výkonnostných 

veľkostiach.

KASKÁDOVANIE

VSTUPNÁ VÄZBA 
POWER2HEAT

ROZDEĽOVAČE    
CHLADENIA

VSTUPNÁ VÄZBA 
VODNÉHO ROZTO-

KU SOLI

VSTUPNÁ VÄZBA 
ZO SOLÁRNYCH 

TERMICKÝCH SYS-
TÉMOV

ROZHRANIE 
K TECHNIKE RIADE-

NIA BUDOVY

TEPELNÉ ČERPADLOSOLÁRNE  TERMICKÉ 
SYSTÉMY

ABSORPČNÉ   
CHLADIACE  

 ZARIADENIE

SYSTÉMY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Táto brožúra poskytuje nezáväzný prehľad o ponuke odovzdávacích staníc od spoločnosti PEWO.  

Omyly a technické zmeny vyhradené. Konštrukčné údaje a parametre nájdete v našich príslušných technických dokumentáciách.  

V prípade otázok a nejasností sa obráťte na našich technických špecialistov.
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VAŠA ZNAČKA

Kontaktujte nás

NRG flex, s.r.o., Moyzesova 2/B, 902 01 Pezinok

NRG flex, s.r.o., Řípská 18a, 627 00 Brno

+421 2 381 00 996   +421 907 893 202 

info@nrgflex.sk 

www.nrgflex.sk        www.nrgflex.cz  

EŠTE NEJAKÉ 
OTÁZKY?
Radi Vás podporíme pri plánovaní vášho konkrétneho stavebného záme-

ru. Pretože vy aj my vieme: 80 % stavebných nákladov sa určuje vo fáze 

navrhovania a plánovania. My ideme ešte ďalej: to isté platí pre efektívnosť 

zariadenia. Čím skôr sa s nami podelíte o vaše nápady, tým udržateľnejšie 

vám môžeme poradiť a podporiť vás našimi skúsenosťami z 18 000 systé-

mov ročne.

NEMECKO

PEWO Energietechnik GmbH 

Geierswalder Straße 13

02979 Elsterheide

    +49 35 71 48 98 300

      info@pewo.de

WWW.PEWO.COM

RAKÚSKO

PEWO Austria GmbH  

Keltensiedlung 93

8850 Murau

    +43 3532 44544

      info@pewo.at

ŠVAJČIARSKO

PEWO Energietechnik Schweiz GmbH

Pra Pury 7

3280 Murten

    +41 31 7556518

      info@pewo.ch


