
Energia tečie
cez nás



Od roku 2010 prináša NRG flex na trh inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla 

– nie nadarmo sa riadi heslom „Energia tečie cez nás“. Ponúkame najširší výber 

predizolovaných potrubí. Nájdeme pre vás riešenie pre transport energií a médií 

podľa potreby pre pitnú vodu, teplú vodu, horúcu vodu na vykurovanie, až 

po paru, agresívne termálne vody či iné médiá. V rámci flexibilných plastových 

predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16 bar, 

čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne 

inovatívne hybridné riešenie.

NRG flex patrí medzi 
najväčších predajcov 
predizolovaných potrubných 
systémov na Slovensku 
a v Českej republike.

Využite dodávku potrubí do jedného 

dňa priamo na miesto montáže. 

Vďaka rozsiahlym skladovým zásobám 

štandardných balíkov potrubí, 

expresnej príprave na požadované 

dĺžky a kompletnému sortimentu 

príslušenstva ušetríte čas i peniaze.

Vďaka špecifickým vlastnostiam našich 

potrubí prinášame flexibilné riešenie 

rozvodov, ktoré sa bez problémov 

prispôsobí miestnemu terénu. Riešenia 

na mieru vám umožnia objednať si 

materiál, ktorý skutočne potrebujete, 

vrátane neštandardných veľkostí.

Rokmi osvedčená kvalita a spoľahlivosť 

produktov je daná dlhodobou spoluprácou 

s technologicky vyspelými výrobcami, ktorí 

disponujú vlastným výskumom a vývojom. 

Môžeme sa oprieť o desiatky rokov výroby 

a kontinuálneho vývoja produktov, takto sa 

nám spoločne darí byť stále technologicky 

na čele.

Dodanie
do 24 hodín

Flexibilné
riešenia na mieru

Kvalita
overená časom

100%
GARANCIA
KVALITY A
SERVISU
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50 1 000+ od 2010
ROČNÁ HISTÓRIA PRODUKTOV REALIZOVANÝCH PROJEKTOV NA TRHU

Rakúska spoločnosť AUSTROFLEX 

sa zaoberá výrobou plastových 

predizolovaných potrubí, izolácií 

a potrubí pre solár už od roku 1985.

Rakúsky výrobca flexibilných 

predizolovaných potrubí RADIUS-KELIT 

so špičkovým potrubím NRG FibreFlex 

Pro s rúrkou pre médium so sieťkou 

z aramidového vlánka. Maximálne 

zaťaženie až 115 °C a 16 bar.

Taliansky výrobca oceľových 

a flexibilných predizolovaných 

potrubí ECOLINE s viac ako 35 ročnými 

skúsenosťami má za sebou milióny 

vyrobených metrov.

Nemecký rodinný výrobca PEWO s viac 

ako 30 ročnou históriou a skúsenosťami 

s vývojom a výrobou domových či 

priemyselných výmenníkových staníc.

V rámci ponuky vám 

pripravíme štúdiu 

návratnosti investície, 

s posúdením zámeru 

projektu.

Na základe vstupných 

údajov navrhneme 

potrebné dimenzie 

potrubia a nadväzujúcu 

technológiu.

Pripravíme kompletnú 

projektovú dokumentáciu 

od územného konania, 

cez stavebné povolenie, 

až po realizačný projekt.

Zaškolíme váš personál, 

zapožičiame potrebné 

náradie a zabezpečíme 

celú dodávku presne 

podľa vašich potrieb.

Štúdia Návrh Projekt Realizácia

Komplexné služby

Naši partneri
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Belgická spoločnosť JENTRO 

ponúka kompletnú ponuku  tvaroviek 

k predizolovaným potrubiam, bola 

založená  v roku 2003. Certifikované 

výrobky poskytujú unikátny koncept 

a rýchlu dodávku.

Poľská skupina RADPOL, líder vo 

výrobe zosieťovaných doizolovaní, 

ukončovacích manžiet, zmršťovacích 

rukávov pre elektropriemysel, ako aj 

kompletného sortimentu oceľových 

predizolovaných potrubí.
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Hybridné riešenie

Nahradením 
oceľových 

potrubí 
flexibilným 
systémom 

z plastu 
ušetríte!
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– 83% -29% -22dní
64 NAMIESTO 376 

POČET SPOJOV

STRATA 15 180 W NAMIESTO 21 317 W 

TEPELNÁ STRATA 

7 DNÍ NAMIESTO 29 DNÍ

MONTÁŽ 
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Výhody hybridného riešenia

Hybridné siete posúvajú rekonštrukcie a budovanie tepelných sietí
nielen v zastavanom území do úplne novej perspektívy.
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Dimenzie pod DN125 je možné bez problémov nahradiť plasto-

vými flexibilnými potrubiami a získať tým výhody pri realizácii 

a hlavne dlhodobé úspory pri prevádzke. Znížením tepelných 

strát v systéme okrem toho šetríme aj životné prostredie, palivo 

a CO₂.

Naša filozofia a riešenie je v maximálnej miere používať efektív-

ne flexibilné riešenia, ktoré sú plne kompatibilné s robustnými 

riešeniami veľkých predizolovaných rozvodov v potrubiach 

s oceľovou rúrkou pre médium. Ide o plne kompatibilný a 

vyladený systém, so systémovým riešením pre každú situáciu 

a typ spoja. Hľadáme optimálne riešenie z pohľadu rýchlosti 

realizácie a zníženia zaťaženia pri budovaní či rekonštruovaní 

tepelnej siete. Snažíme sa o minimalizáciu prevádzkových nákla-

dov počas doby životnosti, ktorá je predpokladaná na minimálne 

30 až 50 rokov v závislosti od prevádzkových parametrov.

Porovnanie hybridného riešenia tepelnej siete so štandardným 

riešením prináša jasné výhody:

OHYBY  
BEZ KOLENA

OBCHÁDZANIE 
PREKÁŽKY

VYNECHANIE 
KOMPENZÁTORA

PLYNULÝ  
PRECHOD
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= 64 namiesto 376 t. j. – 83 %

Plastové flexibilné predizolované potrubia sú dodávané 

v dĺžkach 80–770 m, oceľové potrubia sú štandardne 6 alebo 12 m. 

Počítame s tým, že pri plaste je minimálne 8-krát menej spojov a 

ďalšie spoje sa ušetria absenciou kolien, ktorých je pri flexibilnom 

riešení vďaka malým polomerom ohybu potrubia úplné minimum.

= 15 180 W namiesto 21 317 W t. j. -29 %

Pri flexibilných potrubiach je možné využiť aj dvojrúrkové riešenie, ktoré 

dokáže ešte výraznejšie optimalizovať tepelné straty. Tepelná vodivosť 

izolácie flexibilných potrubí je nižšia, ako pri oceľových potrubiach. 

Keďže plast je tepelný izolant a oceľ tepelný vodič, plastová médiová 

rúrka má v prípade prúdenia horúcej tekutiny výrazne nižšiu vonkajšiu 

povrchovú teplotu, než rúrka oceľová. Izolácia PUR je tak vystavená 

nižším teplotám a celková tepelná strata plastového predizolovaného 

potrubia je preto v porovnaní s oceľovým predizolovaným potrubím 

nižšia, a to aj v prípade použitia rovnakej hrúbky izolácie.

Výrazne menšia šírka výkopov pri použití zdvojeného potrubného 

systému v spoločnej izolácií. Úspora času a financií na výkopové 

práce sa prejaví pri použití flexibilných plastových potrubiach. 

Pre dimenzie do 2xd90 je šírka výkopu len 40–50 cm. Dimenzie 

nad d110 sa ukladajú do výkopu šírky len 60–80 cm.

= 7 namiesto 29 dní

Redukciou množstva spojov sa výrazne skracuje doba montáže, 

pri zapojení rovnakého množstva montážnikov je rýchlosť 

montáže zvyčajne viac ako 4-krát rýchlejšia. Okrem množstva 

spojov, nie je nutné pri flexibilnom riešení ani počítať s pevnými 

bodmi, kompenzátormi, dilatačnými vankúšmi a obchádzať 

prípadné prekážky kolenami, ale ohybom potrubia 

bez ďalších spojov.

Redukcia počtu spojov Minimalizácia tepelných strát

Menšie šírky výkopov

Výrazné zrýchlenie montáže 

Oceľové potrubie Plastové potrubie



Plastové rúrky sú veľmi robustné a dobre odolávajú 

aj agresívnej a vysoko mineralizovanej termálnej vode, 

stále vlastnosti si zachovávajú aj pri zaťažení do 115 °C 

a tlaku 10 bar.

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné 

na rôzne aplikácie - prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich 

rozvodov, budovanie nových tepelných sietí v mestách a 

priemyselných areáloch.

Popri jednorúrkovom prevedení sú k dispozícii aj dvojrúrky 

s často používanými kombináciami prívodu a cirkulácie. 

Zaťaženie do 95 °C a 10 bar garantuje dlhodobú životnosť 

takéhoto riešenia.

Efektívne využitie predizolovaných potrubí, overené 

mnohými aplikáciami pri využití tepla z bioplynových 

staníc a biomasových kotolní, pomáha výrazne zvýšiť 

efektivitu a návratnosť investície.

Termálna voda

Vykurovanie

Sanita

Kotolne

Pri takýchto aplikáciách je dôležitá flexibilita a efektivita, ktorú poskytujú plastové predizolované potrubia. Je možné obísť už položené 

inžinierske siete. Pri väčších dimenziách sa tepelné siete budujú v hybridnom prevedení, kde sú hlavné rozvody budované z oceľových 

preizolovaných potrubí, ktoré sa dopĺňajú efektívnymi plastovými predizolovanými potrubiami. NRG flex je synonymom pre plastové 

a oceľové predizolované potrubia, určené  pre diaľkové vykurovanie, rozvody termálnej vody, prepojenie kotolní i rozvody sanity.

Oblasti využitia 
Plastové a oceľové predizolované potrubia sú prispôsobené 
na výstavbu tepelných sietí alebo pre transport teplej a termálnej vody.
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Rúrka pre médium novej generácie

NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro sú prémiové potrubia, ktoré majú 
termoplasticky zosilnenú rúrku pre médium doplnenú o kyslíkovú 
bariéru a o sieťku z aramidového vlákna, ktorá je umiestnená 
na vonkajšej strane médionosnej rúrky. 

V porovnaní s konvenčným flexibilným predizolovaným plastovým 

potrubím s rovnakým vnútorným priemerom má potrubie FibreFlex 

Pro menšiu hrúbku steny. Sieťka z aramidového vlákna zabezpečuje 

vystuženie médinosnej rúrky tak, aby udržala vyššie teploty a 

prevádzkové tlaky. Aramidové vlákno kompenzuje veľmi vysoké 

zmeny zaťaženia pri prevádzke potrubia diaľkového vykurovania 

a tým stabilizuje radiálne dynamické sily v potrubnom systéme. 

Menšia hrúbka steny má výhodu flexibilnosti a tak je možné tieto 

potrubia ohýbať bez použitia kolien. Tieto výhody plastových 

predizolovaných potrubí so sieťkou z aramidového vlákna výrazne 

zvyšujú rozsah použitia pri aplikáciách diaľkového vykurovania.

Potrubia NRG FibreFlex Pro odolávajú o 66 % vyššiemu tlaku, 

než bežné PE-Xa potrubia. Až 1,5 násobne vyššia bezpečnosť 

predlžuje životnosť našich potrubí na dvojnásobok. Spájanie 

týchto systémov je možné lisovanými spojkami. Pre spájanie 

rozvodov teplej vody sa požívajú nerezové spojky.

Lisovanie novej generácie 
NRG FibreFlex Pro
Unikátna polymérová vsuvka poskytuje maximálnu pevnosť 

spoja bez nutnosti axiálneho expandovania rúrky pre médium.

Novinka – alarm systém vo 
flexibilnom plastovom potrubí
NRG FibreFlex Pro do max. 115 °C a tlaku 10 bar sa priblížil 

typickým aplikáciám oceľových predizolovaných potrubí. 

Zákazníci využívajúci oceľové predizolované potrubia 

sú zvyknutí na kontrolu systému cez detekciu porúch a 

netesností. Túto požiadavku správcov sietí vieme teraz 

splniť aj s plastovým flexibilným potrubím NRG FibreFlex Pro 

vybaveným s monitorovacím systémom. 

Alarm systém pozostáva z dvoch MSC-1 káblov, spojených 

v tepelnej sieti do slučky a TDR monitorovacieho zariadenia. 

RATMON monitorovacie zariadenie dáva požadovanú 

bezpečnosť a kontrolu potrubnej siete.

Monitorovacie meranie je založené na technológii TDR 

(technológia impulzného odrazu) a môže teda detegovať 

a lokalizovať vlhkosť v izolácii v prípade poruchy 

s mimoriadnou presnosťou. Monitorovacie zariadenie 

RATMON “ila1.0” alebo “RAT-Combo” sa dokonale hodia  

 flexibilnému potrubnému systému s plastovou rúrkou 

pre médium v kombinácii snímacím káblom MSC-1. S určené 

na zaznamenávanie, vyhodnocovanie a monitorovanie siete 

v režime 24/7.

Zalisovanie spoja na jeden úkon! 
Úspora času až 25 %
1 – potrubie NRG FibreFlex Pro 

2 – násuvná objímka 

3 – polymérová vsuvka 

4 – prechod s vonkajším závitom

1 32 4

PE-Xa 
63 x 5,8
SDR 11
PN 6

PE-Xa 
63 x 8,7
SDR 7,4
PN 10

FibreFlex/ 
FibreFlex Pro
58,5 x 4,0
PN 10

PPR
63 x 10,5 

4

5,8

8,7

10
,5



1 32 4 5 6 7

9
* na objednávku
** dostupné s alarm systémom

10 bar115 °C

1 – PE-Xa médiová rúrka 

2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva 

3 – sieťka z aramidového vlákna 

4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou 

5 – ochranná vrstva rúrky pre médium 

6 – polyuretánová izolácia 

7 – LLD-PE plášť

Potrubie 
d/di/s (mm)

Vonkajší plášť 
DA (mm)

Polomer ohybu 
(m)

Strata U 
(W/m K)

double

(2x) 32/26,2/2,9 111 0,9 0,1870

(2x) 32/26,2/2,9**  126* 1,0 0,1543

(2x) 40/32,6/3,7  126* 1,0 0,2130

(2x) 40/32,6/3,7** 142 1,1 0,1725

(2x) 50/40,4/3,6 162 1,2 0,1802

(2x) 50/40,4/3,6**  182* 1,3 0,1524

(2x) 63/50,5/4,0 182 1,3 0,2044

(2x) 63/50,5/4,0**  202* 1,4 0,1711

(2x) 75/60,3/4,6 202 1,4 0,2274

(2x) 75/60,3/4,6**  225* 1,6 0,1861

(2x) 90/72,0/6,0** 225* 1,6 0,2689

single

32/26,2/2,9 76* 0,7 0,1385

32/26,2/2,9** 91 0,9 0,1149

40/32,6/3,7 91* 0,9 0,1439

40/32,6/3,7** 111 0,9 0,1169

50/40,4/3,6 111 0,9 0,1395

50/40,4/3,6** 126* 1,0 0,1222

63/50,5/4,0 126 1,0 0,1526

63/50,5/4,0** 142* 1,1 0,1331

75/60,3/4,6 142 1,1 0,1625

75/60,3/4,6** 162* 1,2 0,1392

90/72,0/6,0 162 1,2 0,1755

90/72,0/6,0** 182* 1,3 0,1510

110/88,0/6,5 162* 1,2 0,2359

110/88,0/6,5** 182 1,3 0,1937

110/88,0/6,5 202* 1,3 0,1722

125/102,4/6,8 182* 1,3 0,2460

125/102,4/6,8** 202 1,4 0,2037

140/112,8/7,1 202 1,4 0,2385

140/112,8/7,1** 225* 1,6 0,1985

160/129,0/7,5** 225* 1,6 0,2472

NRG FibreFlex Pro je revolučný systém, 
ktorý posúva možnosti flexibilného 
plastového predizolovaného potrubia 
do novej perspektívy.

NRG FibreFlex Pro

Maximálne zaťaženie až 115 °C a 10 bar zabezpečuje, že potrubie 

NRG FibreFlex Pro je rovnocennou náhradou oceľových potrubných 

sietí s prevádzkovou teplotou okolo 100 °C. Médionosná 

rúrka potrubia NRG FibreFlex Pro je vyrobená zo sieťovaného 

polyetylénu PE-Xa, so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH 

oranžovou kyslíkovou bariérou. Adhézna vrstva spolu so sieťkou 

z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej 

rúrky, ktorá je takto schopná krátkodobo zniesť teplotu média až 

115 °C pri tlaku 10 bar.

Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným 

polyetylénom LLD-PE. Potrubie je izolované v polyuretánovej pene 

na báze cyklopentánu, ktorej tepelná vodivosť lambda dosahuje 

iba 0,0202 W/mK. Vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium je 

v potrubí viac izolácie a tým má nižšie tepelné straty ako potrubia 

s bežnou PE-Xa rúrkou pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka 

steny robí toto potrubie výrazne flexibilnejším. Potrubie NRG 

FibreFlex Pro je inovatívne riešenie vhodné pre vysoké zaťaženie 

v tepelných sieťach s vyššou trvalou teplotou.

Normy: 

- Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-2 Class B 

- Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

Certifikáty: 

- ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997) 

- ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998)  

- ZG 200-2 (ofi, no. of cert.: 0555)

Maximálna teplota: 115 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar (16 bar na vyžiadanie)

Tepelná izolácia: polyuretánová pena na báze 
cyklopentánu

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

0,0202 W/mK

Rúrka pre médium: PE-Xa zosilnená sieťkou  
z aramidového vlákna

Plášť: jemne zvlnenný LLD-PE

ALARM
SYSTÉM



1 – PE-Xa médiová rúrka 

2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva 

3 – sieťka z aramidového vlákna 

4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou 

5 – ochranná vrstva rúrky pre médium 

6 – polyuretánová izolácia 

7 – LLD-PE plášť 

10

7 6 5 4 3 2 1

NRG FibreFlex je ideálne riešenie 
pre teplovody a siete distribuujúce 
teplú vodu.

NRG FibreFlex

Maximálna teplota: 95 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar

Tepelná izolácia: polyuretánová pena na báze 
cyklopentánu

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

0,0202 W/mK

Rúrka pre médium: PE-Xa zosilnená sieťkou  
z aramidového vlákna

Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

Dimenzie potrubia až do d160 umožňujú realizáciu aj rozsiahlych 

systémov zásobovania teplou vodou v mestách. Potrubie je taktiež 

vhodnou voľbou pre tepelné siete so zvýšeným zaťažením až 

do 95 °C a 10 bar. Inovatívna rúrka pre médium PE-Xa so sieťkou 

z aramidového vlákna a žltou EVOH kyslíkovou bariérou zvláda 

zaťaženie až 95 °C a 10 bar.

Potrubie je preto vhodnou voľbou pre siete s vyšším prevádzkovým 

tlakom, ako aj pre rozvody teplej vody.  Potrubie je izolované 

v polyuretánovej pene na báze cyklopentánu, ktorej tepelná 

vodivosť lambda dosahuje iba 0,0202 W/mK. Vďaka menšej hrúbke 

steny rúrky pre médium je v potrubí viac izolácie a tým má nižšie 

tepelné straty ako potrubia s bežnou PE-Xa rúrkou 

pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka steny robí toto potrubie 

výrazne flexibilnejším. Plášť potrubia je tvorený extrudovaným, 

jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD-PE.

Normy: 

-  Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-2 Class A 

- Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

Certifikáty: 

- ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997) 

- ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998) 

- ZG 200-2 (ofi, no. of cert.:0458)

95 °C 10 bar

Potrubie 
d/di/s (mm)

Vonkajší plášť 
DA (mm)

Polomer ohybu 
(m)

Strata U 
(W/m K)

double

(2x) 25/20,6/2,2 91 0,9 0,1760

(2x) 25/20,6/2,2 111 0,9 0,1346

(2x) 32/27,0/2,5 111 0,9 0,1871

(2x) 32/27,0/2,5 126 1,0 0,1544

(2x) 40/34,4/2,8 126 1,0 0,2132

(2x) 40/34,4/2,8 142 1,1 0,1727

(2x) 50/40,4/3,6 162 1,2 0,1802

(2x) 50/40,4/3,6 182 1,3 0,1524

(2x) 63/50,5/4,0 182 1,3 0,2044

(2x) 63/50,5/4,0 202 1,4 0,1711

(2x) 75/60,3/4,6 202 1,4 0,2274

(2x) 75/60,3/4,6 225 1,6 0,1861

(2x) 90/72,0/6,0 225 1,6 0,2689

single

25/20,6/2,2 76 0,7 0,1092

25/20,6/2,2 91 0,9 0,0939

32/27,0/2,5 76 0,7 0,1388

32/27,0/2,5 91 0,9 0,1151

40/34,4/2,8 91 0,9 0,1444

40/34,4/2,8 111 0,9 0,1172

50/40,4/3,6 111 0,9 0,1395

50/40,4/3,6 126 1,0 0,1222

63/50,5/4,0 126 1,0 0,1526

63/50,5/4,0 142 1,1 0,1331

75/60,3/4,6 142 1,1 0,1625

75/60,3/4,6 162 1,2 0,1392

90/72,0/6,0 162 1,2 0,1755

90/72,0/6,0 182 1,3 0,1510

110/88,0/6,5 162 1,2 0,2359

110/88,0/6,5 182 1,3 0,1937

110/88,0/6,5 202 1,3 0,1722

125/102,4/6,8 182 1,3 0,2460

125/102,4/6,8 202 1,4 0,2037

140/112,8/7,1 202 1,6 0,2385

140/112,8/7,1 225 1,6 0,1985

160/129,0/7,5 225 1,6 0,2472
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NRG HeatFlex je optimálne riešenie 
plastového predizolovaného 
potrubia so štandardnou rúrkou 
pre médium PE-Xa v prevedení 
SDR 11 alebo SDR 7,4.

NRG HeatFlex

1 2 3 4

1 – PE-Xa médiová rúrka 

2 – kyslíková bariéra 

3 – polyuretánová izolácia 

4 – LLD-PE plášť

Maximálne zaťaženie je 95 °C a 6 resp. 10 bar. Predstavuje 

rokmi overené riešenie. Potrubie NRG HeatFlex je vybavené 

zosieťovanou PE-Xa SDR 11 médiovou rúrkou s maximálnym 

prevádzkovým tlakom 6 barov pri nepretržitej prevádzkovej 

teplote 80 °C (profil aplikačnej teploty podľa EN 15632-2: 2015).

Ochranná vrstva EVOH pre rúrku pre médium zabraňuje 

prenikaniu kyslíka do vykurovacej siete. Vysoko účinná izolácia 

z polyuretánovej peny na báze cyklopentánu poskytuje 

vynikajúcu hodnotu tepelnej vodivosti iba 0,0202 W/mK. 

Poskytuje optimálne tepelné straty pre bežné aplikácie.

Na prispôsobenie sa rôznym požiadavkám na tepelnú stratu 

potrubnej siete sú k dispozícii rúrky NRG HeatFlex s rôznymi 

možnosťami hrúbky izolácie, ktoré vyhovujú požadovanej 

špecifikácii výkonu.

Normy: 

-  Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-1 and EN15632-1,2 

- Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

Certifikáty: 

- ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997) 

- ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998) 

- ZG 200-1 (ofi no. of cert.: 0457) 

- CSTB TD 08-02 (CSTB no. of cert.: 4163-254-2252)

Maximálna teplota: 95 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar

Tepelná izolácia: polyuretánová pena na báze 
cyklopentánu 

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

0,0202 W/mK

Rúrka pre médium: PE-Xa

Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

6 bar95 °C

Potrubie 
d/di/s (mm)

Vonkajší plášť 
DA (mm)

Polomer ohybu 
(m)

Strata U 
(W/m K)

double

(2x) 25/20,4/2,3 91 0,9 0,1759

(2x) 25/20,4/2,3 111 0,9 0,1346

(2x) 32/26,2/2,9 111 0,9 0,1870

(2x) 32/26,2/2,9 126 1,0 0,1543

(2x) 40/32,6/3,7 126 1,0 0,2130

(2x) 40/32,6/3,7 142 1,1 0,1725

(2x) 50/40,8/4,6 162 1,2 0,1942

(2x) 50/40,8/4,6 182 1,3 0,1619

(2x) 63/51,4/5,8 182 1,3 0,2350

(2x) 63/51,4/5,8 202 1,4 0,1907

(2x) 75/61,4/6,8 202 1,4 0,2693

single

25/20,4/2,3 76 0,7 0,1091

25/20,4/2,3 91 0,9 0,0939

32/26,2/2,9 76 0,7 0,1385

32/26,2/2,9 91 0,9 0,1149

40/32,6/3,7 91 0,9 0,1439

40/32,6/3,7 111 0,9 0,1169

50/40,8/4,6 111 0,9 0,1471

50/40,8/4,6 126 1,0 0,1280

63/51,4/5,8 126 1,0 0,1668

63/51,4/5,8 142 1,1 0,1438

75/61,4/6,8 142 1,1 0,1793

75/61,4/6,8 162 1,2 0,1513

90/73,6/8,2 162 1,2 0,1933

90/73,6/8,2 182 1,3 0,1640

110/90,0/10,0 162 1,2 0,2783

110/90,0/10,0 182 1,3 0,2215

125/102,2/11,4 182 1,3 0,2850

125/102,2/11,4 202 1,4 0,2297



Rokmi overené originálne riešenie, 
ktoré sa skladá z doplňujúcich sa 
flexibilných súčastí polyuretánovej 
a polyetylénovej izolácie a paralelne 
zvlneného plášťa.
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NRG AustroPUR

Maximálna teplota: 95 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar

Tepelná izolácia: polyuretánová pena na báze 
cyklopentánu s vrstvou XPE 
izolácie

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

0,0219 W/mK

Rúrka pre médium: PE-Xa

Plášť: paralelne zvlnený HDPE

Potrubie 
d/di/s (mm)

Vonkajší plášť 
DA (mm)

Polomer ohybu 
(m)

Strata U 
(W/m K)

double

(2x) 20/16,2/1,9 125 0,50 0,1286

(2x) 25/20,4/2,3 125 0,50 0,1577

(2x) 25/20,4/2,3 145 0,60 0,1320

(2x) 32/26,2/2,9 145 0,60 0,1681

(2x) 32/26,2/2,9 175 0,80 0,1372

(2x) 40/32,6/3,7 175 0,80 0,1726

(2x) 40/32,6/3,7 200 1,00 0,1444

(2x) 50/40,8/4,6 200 1,10 0,1851

(2x) 50/40,8/4,6 240 1,20 0,1477

(2x) 63/51,4/5,8 200 1,20 0,2517

(2x) 63/51,4/5,8 240 1,30 0,1873

(2x) 75/61,4/6,8 240 1,40 0,2527

single

25/20,4/2,3 125 0,40 0,0899

32/26,2/2,9 125 0,50 0,1072

40/32,6/3,7 145 0,50 0,1120

50/40,8/4,6 145 0,60 0,1368

63/51,4/5,8 175 0,70 0,1436

63/51,4/5,8 200 0,80 0,1236

75/61,4/6,8 175 0,80 0,1756

75/61,4/6,8 200 0,90 0,1466

90/73,6/8,2 200 1,00 0,1820

90/73,6/8,2 240 1,10 0,1457

110/90,0/10,0 200 1,10 0,2477

110/90,0/10,0 240 1,20 0,1853

125/102,2/11,4 240 1,30 0,2237

160/130,8/14,6 250 *12 tyč 0,2816

Táto unikátna kombinácia spája vynikajúce izolačné vlastnosti a 

poskytuje najlepšiu flexibilitu pre PUR izolované systémy na trhu.

Médionosná rúrka je tvorená zosieťovaným polyetylénom PE-Xa 

s červenou EVOH kyslíkovou bariérou. Rúrka v prevedení SDR 

11 je schopná krátkodobo zniesť teplotu 95 °C pri tlaku 6 bar, 

vyhotovenie SDR 7,4 je využívané pre zaťaženie do 95 °C a 10 bar.

Kombinácia vynikajúcich izolačných vlastností polyuretánovej 

peny (PUR), ktorou sú izolované PE-Xa rúrky pre médium, spolu 

s vrstvou veľmi flexibilnej sieťovanej polyetylénovej izolácie 

(XPE) a robustným rebrovaním vonkajšej chráničky, dávajú 

tomuto systému jedinečnú flexibilitu. Vďaka unikátnej kombinácii 

izolačných vrstiev je potrubie AustroPUR flexibilné aj pri nižších 

teplotách, s minimálnymi tepelnými stratami a certifikátom na 

pozdĺžnu uzáveru proti vode. Väčšie hrúbky izolácie zaručujú 

minimálne tepelné straty a tým maximálnu hospodárnosť 

realizovaných rozvodov tepla. Pri bežných prevádzkových 

podmienkach zaručujú teplotnú stratu maximálne 1 °C/km.

Polomery ohybu potrubia sú vďaka skladbe izolácií a vonkajšieho 

rebrovania extrémne nízke a ľahko sa na stavbe dajú dosiahnuť. 

Takto je možné trasu prispôsobiť aj v zastavaných územiach a 

obísť prekážky vo výkope, či realizovať domové prípojky bez 

použitia kolena.

Certifikáty: 

- Médionosná rúra zodpovedá EN15875 

- Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632: 2015

1 – rúrka pre médium PE-Xa 

2 – kyslíková bariéra 

3 – označenie jednej rúrky 

4 – izolácia PUR  

5 – izolácia XPE zvarená za tepla - pozdĺžna uzávera proti vode 

6 – hliníková fólia pre lepšiu odolnosť 

7 – paralelne zvlnený HDPE plášť

6 bar95 °C

7 6 5 4 3 2 1
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Predizolovaný potrubný systém 
NRG AustroPEX od spoločnosti 
Austroflex, pokrýva širokú škálu 
aplikácií pre vykurovanie, rozvod 
studenej, teplej alebo chladiacej vody. 

NRG AustroPEX

Maximálna teplota: 95 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 6 /10 bar

Tepelná izolácia: polyetylénová pena XPE 

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

0,040 W/mK

Rúrka pre médium: PE-Xa

Plášť: paralelne zvlnený HDPE

NRG AustroPEX je vysokoflexibilný plastový predizolovaný 

systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu 

PE-Xa s EVOH červenou kyslíkovou bariérou. Tepelná, elastická 

penová izolácia bez obsahu chlór-fluorovaných uhľovodíkov 

zo zosieťovaného PE-Xa s uzavretou štruktúrou mikrobuniek 

zaručuje minimálnu absorpčnú kapacitu vody <1 % podľa 

DIN 53428. Paralelne zvlnená plášťová rúrka z 

vysokohustotného polyetylénu (HDPE) zaručuje potrubiu NRG 

AustroPEX TV v kombinácii s PE-Xa penovou izoláciou vysokú 

flexibilitu.

Vhodné flexibilné predizolované a samočinne kompenzujúce 

sa potrubie pre hlavné použitie ako potrubie diaľkového 

vykurovania pre systémy vykurovania zabezpečujú optimálne 

podmienky pre transport teplonosnej látky.

Potrubia AustroPEX sú dostupné v rôznych variantoch a 

kombináciách médionosných potrubí. Je možné vybrať si 

z dostupných dimenzií predizolované potrubia pre rozvody 

studenej vody s odporovým káblom, (AustroPEX SV), štvorrúrky 

pre distribúciu ÚK a TÚV s cirkuláciou (AustroPEX Combi) ako 

aj štvorrúrky s nerezovým vlnovcom a káblovými chráničkami 

(AustroPEX WPE). Kompletný prehľad dimenzií a prevedení 

potrubí AustroPEX nájdete v katalógu produktov NRG flex.

Certifikáty: 

- DIN 4726, DIN 16892/93  

- EN 15632, ČSN EN ISO 15875

Solárne potrubie NRG SolarFlex
Prepája termický kolektor s technickou miestnosťou. Nerezový 

vlnovec izolovaný kaučukovou izoláciou výrazne zrýchľuje 

montáž a pripojenie solárneho systému. K dispozícii sú balíky 

s dĺžkou 10, 15, 20 a 25 m v dimenziách DN12 až DN32, a 

hrúbkou izolácie 13 alebo 19 mm.

NRG Austoflex EW-E solar je dobré riešenie, ak je nutné prepojiť 

solárny systém s objektom v zemi. Osvedčené robustné 

paralelné rebrovanie ponúka maximálnu flexibilitu a ochranu 

čadičovej izolácii a nerezovej rúrke pre médium.

Ucelená ponuka pre krátke prepojenia 
pri stavbe rodinných domov
NRG AustroPEX poskytuje maximálnu flexibilitu pre vaše 

potreby. Veľmi flexibilné riešenie pre malé prepojenia 

na vykurovanie, kde potrebujete šetriť miesto a viesť v jednej 

chráničke až 4 potrubia – vykurovanie + teplú vodu s cirkuláciou.

Pripojenie tepelného čerpadla - praktické balíky na pripojenie 

tepelného čerpadla komplet zabalené s prechodmi a 

ukončovacími manžetami v dĺžkach 6, 8, 10 alebo 12 m, dodané 

pohodlne priamo na vašu adresu v kartónovom balíku. 

Dimenzie: 

2xd32 + chráničky 

32 + 25 / DA145

2xd40 + chráničky 

32 + 25 / DA145.

dĺžka 
l (m)

nom. 
vonk. priem. 

d (mm)

vnút. priemer 
x hrúbka steny 

di x s (mm)

Vonkajší 
plášť 

DA (mm)

Polomer 
ohybu 

(m)

6 2x32+32+25 2x(26,2x2,9)+32+25 125 0,5

8 2x32+32+25 2x(26,2x2,9)+32+25 125 0,5

10 2x32+32+25 2x(26,2x2,9)+32+25 125 0,5

12 2x32+32+25 2x(26,2x2,9)+32+25 125 0,5

6 2x40+32+25 2x(32,6x3,7)+32+25 145 0,6

8 2x40+32+25 2x (32,6x3,7)+32+25 145 0,6

10 2x40+32+25 2x (32,6x3,7)+32+25 145 0,6

12 2x40+32+25 2x (32,6x3,7)+32+25 145 0,6

6 bar95 °C



Výrobca oceľových predizolovaných 
potrubí NRG PREMIO s viac ako 35 
ročnými skúsenosťami má za sebou 
milióny vyrobených metrov.

NRG PREMIO

Potrubie 
DN/da/s (mm)

Séria 1 
Vonkajší plášť 

DA (mm)

Séria 2 
Vonkajší plášť 

DA (mm)

Séria 3 
Vonkajší plášť 

DA (mm)

20/26,9/2,0* 90 110 125

25/33,7/2,3* 90 110 125

32/42,4/2,6* 110 125 140

40/48,3/2,6* 110 125 140

50/60,3/2,9* 125 140 160

65/76,1/2,9* 140 160 180

80/88,9/3,2* 160 180 200

100/114,3/3,6* 200 225 250

125/139,7/3,6* 225 250 280

150/168,3/4,0* 250 280 315

200/219,1/4,5* 315 355 400

250/273,0/5,0 400 450 500

300/323,9/5,6 450 500 560

350/355,6/5,6 500 560 630

400/406,4/6,3 560 630 710

450/457,0/6,3 630 710 800

500/508,0/6,3 710 800 900

600/610,0/7,1 800 900 1000

700/711,0/8,0 900 1000 1100

800/813,0/8,8 1000 1100 1200

NRG PREMIO je desiatkami rokov overená koncepcia oceľových 

predizolovaných potrubí, štandardne s oceľovou pozdĺžne 

zváranou rúrkou pre médium a polyuretánovou izoláciou 

na báze cyklopentánu. Maximálne zaťaženie je do 148 °C 

a 25 bar. Predstavuje tak ideálne riešenie pre horúcovody 

a väčšie dimenzie.

Potrubie NRG PREMIO môže mať rôzne médiové rúrky. Štandardne 

sa používajú pozdĺžne zvárané alebo bezošvé oceľové rúrky, ale aj 

akékoľvek iné materiály, či už PPR, sklolaminát a iné.

Plášťová rúrka z HDPE je ošetrená korónovým výbojom pre lepšiu 

súdržnosť systému. Plášť potrubia môže byť taktiež tvorený 

oceľovým pozinkovaným plechom, prípadne iným materiálom 

(prevedenie SPIRO), čím sa zabezpečí vyššia mechanická odolnosť 

a UV stabilita. Potrubie SPIRO je vhodné pre nadzemné rozvody.

Vysoko účinná izolácia z polyuretánovej peny na báze 

cyklopentánu poskytuje sumárne zanedbateľné tepelné straty 

s hodnotou tepelnej vodivosti nižšou ako 0,027 W/mK. Výšku 

tepelných strát je možné ovplyvniť voľbou hrúbky izolácie v sérii 

1, 2 alebo 3. Pre ešte väčšiu efektivitu prenosu tepla je možná 

dodávka oceľových potrubí a príslušenstva v double prevedení, 

teda s dvomi médionosnými rúrkami v spoločnej izolácii. 

Dvojrúrky je možné využiť až do dimenzie 2x DN200.

K dispozícii NRG PREMIO para je klzné prevedenie pre najvyššie 

teploty pre hospodárny transport pary. Maximálne zaťaženie 

je do 300 °C a 25 bar.

 

Certifikácie: 

- v súlade s normou EN 253 

- väčšina dodávateľov certifikát EURO HEAT&POWER
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1 – oceľová rúra pre médium 

2 – monitorovacie vodiče 

3 – izolácia polyuretánová pena 

4 – vonkajší plášť HDPE

4 3 2 1

ALARM
SYSTÉM25 bar145 °C

* dimenzie do DN200 sú dostupné na vyžiadanie aj v dvoj-rúrkovom prevedení

Maximálna teplota: 145 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar

Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena 
(PUR) s cyklopentánom

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

≤ 0,027 W/mK

Rúrka pre médium: oceľ

Plášť: HDPE plášťová rúrka  upravená 
korónovým výbojom



RADPOL vyvinul jedinečné riešenie, 
ktorým je kompletný systém 
predizolovaných potrubí UV PROTECT 
COLOR. Je odpoveďou na výzvy 
spojené s používaním klasického 
potrubia s plášťom z plechu SPIRO 
a ich estetikou v mestských častiach.

NRG RADPOL 
UV PROTECT

Tento predizolovaný potrubný systém je odolný voči pôsobeniu 

UV žiarenia, atmosférickým podmienkam a chemickým latkám. 

NRG RADPOL UV PROTECT je možné vyrobiť v akejkoľvek farbe 

z palety farieb RAL.

Potrubia UV PROTECT COLOR majú plášť zo špeciálne upraveného 

HDPE odolného voči UV žiareniu, a tiež proti mechanickému 

poškodeniu, pôsobeniu chemických látok, zmenám okolitých 

teplôt. Zabezpečujú plnú tesnosť po dobu najmenej 30 rokov 

prevádzky.

RADPOL vyrába kompletný systém predizolovaných potrubí 

v plnom rozsahu priemerov do DA 1000 mm (spojky do DA 

710). Prvky potrubného systému UV PROTECT COLOR v rozsahu 

priemerov plášťa do DA 1000 mm je možné objednať tiež s 

inovatívnou difúznou bariérou RADPOL vyrobenou na báze EVOH.

Certifikácie: 

- európska certifikácia EURO HEAT & POWER 

- certifikácia výrobného závodu EN ISO 9001

Základné farby plášťa: čierna, sivá, modrá, zelená 

(iné na vyžiadanie).
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Maximálna teplota: 145 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar

Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena 
(PUR) s cyklopentánom

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

≤ 0,027 W/mK

Rúrka pre médium: oceľ

Plášť: HDPE UV-stabilná plášťová rúrka  
upravená korónovým výbojom

1 – oceľová rúra pre médium 

2 – monitorovacie vodiče 

3 – izolácia polyuretánová pena 

4 – vonkajší plášť HDPE

4321

25 bar145 °C ALARM
SYSTÉM



Inovatívna technológia firmy 
RADPOL spočívajúca vo výrobe 
difúznej bariéry z materiálu na báze 
EVOH a jej umiestnením v plášti 
ochrannej rúrky umožnila vytvoriť 
novú generáciu potrubí s difúznou 
bariérou a zrealizovať komplexný 
antidifúzny systém pre teplárenstvo.

NRG RADPOL
antidifúzny systém

Difúzna EVOH bariéra je nedeliteľnou súčasťou 

plášťovej izolácie. Kompletným antidufúznym systémom 

predizolovaného potrubia sa rozumie, že všetky komponenty 

predizolovaného potrubia t. j. rovné rúrky, spojky, T-kusy, 

kolená a radiálne zosieťované spojky majú zhodnú EVOH 

difúznu bariéru. 

Tvrdá polyuretanová pena (PUR) sa vyrába chemickou 

reakciou polyolu s izokyanátom (MDI), ako nadúvadlo sa 

používa cyklopentán. PUR pena je bezfreónová a splňuje 

prísne európske normy EN 253.

Kompletne certifikovaný systém s extrudovanou 

antidifúznou bariérou v plášťovej izolácii, vytvorený 

v 3 vrstvovej  technológii HDPE – EVOH – HDPE tak, 

aby ho bolo možné spracovať na stavbe bez straty 

antidifúznych vlastností.

Maximálna teplota: 145 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar

Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena (PUR)

Tepelná vodivosť izolácie λ 
pri 50 °C:

≤ 0,027 W/mK

Rúrka pre médium: oceľ

Plášť: viacvrstvová HDPE plášťová 
rúrkou s EVOH difúznou 
bariérou

1 – oceľová rúra pre médium 

2 – monitorovacie vodiče 

3 – izolácia polyuretánová pena 

4 – vnútorná vrstva HDPE 

5 – stredná vrstva EVOH 

6 – vonkajšia vrstva HDPE

 

 
 

456 3 2 1

Certifikácie: 

- európska certifikácia EURO HEAT & POWER, ISOQAR CEE 

- certifikácia výrobného závodu: EN ISO 9001, EN ISO 14001, 

   BS OHSAS 18001

Certifikované laboratórne testy: 

- EN-253 pre predizolované systémy a plášťovú HDPE chráničku s 

   integrovanou antidifúznou bariérou. 

- EN-489 pre HDPE doizolovania s intergrovanou antidifúznou 

   bariérou (pieskový test na 1000 cyklov). 

- EN-448 pre predizolované tvarovky s integrovanou 

   antidifúznou bariérou v plášťovej rúrke

25 bar145 °C ALARM
SYSTÉM
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Antidifúzny systém 
Kompletný predizolovaný potrubný systém s difúznou 

bariérou je v súčasnosti pre oceľové potrubia najlepším 

riešením pre efektívny prenos tepla. Spoločnosť RADPOL 

ponúka jedinečné riešenie: kompletný predizolovaný 

potrubný systém s difúznou bariérou, ktorý zahŕňa  priame 

potrubia, T-kusy, kolená, doizolovania a predizolované 

armatúry. Vďaka tomuto riešeniu je zníženie strát v prenose 

tepla v porovnaní s bežnými oceľovými potrubiami až 15 % 

v období prvých desať rokov, 18,5 % po dvadsiatich rokoch 

a 20 % po tridsiatich rokoch prevádzky teplovodu. 

Kyslík môže pri prenikaní do štruktúry predizolovaných 

oceľových potrubí pôsobiť ako agresívny plyn. Pôsobí 

korozívne na oceľovú rúrku a oslabuje polyuretán, čo 

negatívne ovplyvňuje jeho izolačné vlastnosti. V póroch 

polyuretánu sa nachádza cyklopentán, ktorý je dôležité udržať 

v izolácií, aby sme zabezpečili trvalé a nemenné izolačné 

vlastnosti. Použitie difúznej bariéry od RADPOL-u výrazne 

zvyšuje spojitosť konštrukcie a zaisťuje dlhodobú ochranu 

proti degradácii izolácie, vďaka čomu je následkom vyššia 

energetická účinnosť teplovodu a udržanie súčiniteľa tepelnej 

vodivosti na rovnakej úrovni.

Prednosti antidifúzneho 
systému RADPOL

 • predĺženie životnosti teplárenských sietí 

zastavením degradácie izolačnej vrstvy,

 • prakticky konštantná kvalita tepelnej izolácie 

po celú dobu prevádzky teplárenskej sústavy,

 • výrazné zníženie strát v procese prenosu tepla, 

čo má za následok menšie množstvo energie potrebné 

pre výrobu tepla a zníženie emisií CO₂ do atmosféry 

(zníženie skleníkového efektu),

 • možnosť dodávať teplo s dobrými parametrami 

na väčšie vzdialenosti,

 • jeden technologický štandard pre každú časť teplovodu 

(rúrky, tvarovky a doizolovania),

 • dodržanie vysokých záťažových parametrov potrubných 

systémov v šmyku (v axiálnom a tangenciálnom smere).

 • Antidifúzny systém RADPOL, ktorý je aktuálne k dispozícii 

do priemeru vonkajšieho plášťa DA1000 (spojky do DA710). 

Dopĺňa kompletný sortiment predizolovaných potrubí:

 • predizolované rúry v dĺžke do 16 m a priemeru až do DN 1000,

 • radiačne zosieťované teplom zmrštiteľné doizolovania 

o priemere do DA 710,

 • predizolované tvarovky (kolená, T-kusy, uzávery a iné) 

v celom rozsahu.

Vďaka použitiu difúznej bariéry v predizolovanom potrubí sa 

predlžuje jeho životnosť, ktorá rozhodne prekračuje 30 rokov 

uvedených v norme PN EN-253 (môže to byť aj 50 rokov 

po vylúčení dôvodov uvedených v článku).

Životnosť
(roky)

Skutočné údaje CO2 (bez bariéry)
Skutočné údaje cyklopentánu (bez bariéry)
Skúšky starnutia cyklopentánu s bariérou Radpol
Extrapolácia CO2 (bez bariéry)
Extrapolácia cyklopentánu (bez bariéry)

Výhody

0

0,030

0,035

0,040

10 20 30

Súčiniteľ 
tepelnej vodivosti

λ50 W/mK

VZDUCH

BUNKOVÉ PLY
NY

Polyuretánová
izolačná pena

Vonkajší ochranný plášť
z modifikovaného HDPE
(so zabudovanou vrstvou EVOH)

Oceľová
teplovodná rúrka
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 • kompaktné výmenníkové stanice pre samostatné 

bytové jednotky, radové alebo rodinné domy, 

prípadne malé prevádzky

 • 1 až 2 vykurovacie okruhy s priamym alebo nepriamym 

pripojením na teplovod s výkonom 10-35 kW

 • lokálna príprava teplej vody prietokovým ohrevom 

až do 25 l/min

 • stanica dodávaná na závesnej konštrukcii spolu s izoláciou 

pre pod-omietkovú alebo nad-omietkovú montáž

 • tlaková rada PN10 alebo PN16

PEWO Therm 
a PEWO Compact 10 – 56 kW
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Široká paleta výmenníkov od 10 kW do 10 MW. 
PEWO vyrába celú škálu výmenníkových staníc 
od výroby tepla až po konečnú spotrebu.

Nemecký rodinný výrobca PEWO 

s viac ako 30-ročnou históriou 

a skúsenosťami v oblasti vývoja 

a výroby výmenníkových staníc. 

PEWO používa komponenty 

od renomovaných výrobcov 

a v maximálnej miere prihliada 

na požiadavky investora s dôrazom 

na optimalizáciu tepelných sietí.

Výmenníkové 
a domové stanice

KVALITA
A TRADÍCIA

PEWO Therm T termostaticky riadená s výmenníkom 
pre prietokový ohrev TÚV a 2 priamymi vykurovacími okruhmi



 • výnimočne flexibilné riešenie pre rodinné domy 

a polyfunkčné objekty, kde je nutné splniť 

individuálne požiadavky

 • umožňuje pripojenie 2 nezávislých vykurovacích 

alebo nabíjacích okruhov v základnom variante, 

alebo 4 okruhov vo variante s rozvádzačom

 • voliteľná možnosť prípravy TÚV prietokovým 

ohrevom alebo nabíjaním

 • stanica dodávaná na závesnej konštrukcii alebo 

zváranom ráme, s tepelnoizolačným krytom z PUR 

 • tlaková rada PN16 alebo PN25

 • stanice pre aplikácie akejkoľvek výkonovej triedy, 

kde nepostačuje štandardný produkt z portfólia PEWO, 

ale je potrebné navrhnúť individuálne riešenie

 • možnosť pripojenia 0 až 7 nezávislých okruhov

 • voliteľná možnosť prípravy TÚV prietokovým ohrevom 

alebo nabíjaním

 • stanice dodávané na ráme, v prípade potreby rozložené 

na menšie moduly, všetky komponenty kompletne izolované

 • tlaková rada PN16 až PN40

Podľa výkonu a použitia sú dostupné podskupiny:

 • V-max CAD M - modifikovateľné stanice do 250 kW

 • CAD H - modifikovateľné stanice nad 250 kW

 • CAD C - modifikovateľné stanice určené pre chladenie

 • CAD S - modifikovateľné stanice pre pripojenie k parovodu

PEWO V-MAX 15 – 150 kW

PEWO CAD  25 kW – 40 MW
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PEWO V-max CAD M v základnom vyhotovení bez vykurovacích okruhov

PEWO CAD H s výmenníkom pre prietokový ohrev TÚV a rozdeľovačom s tromi vykurovacími okruhmi

PEWO V-max 25 s rozdeľovačom s 2 zmiešanými vykurovacími okruhmi a 1 nabíjacím okruhom



NRG HeartFlex

Prietok Výkon pri tepelnom spáde 25x 2,3 32x 2,9 40x 3,7 50x 4,6 63x 5,8 75x 6,8 90x 8,2 110x 10,0 125x 11,4 140x 7,1 160x 7,5
5 (K) 10 (K) 15 (K) 20 (K) 30 (K) 40 (K) da25/ di20,4 da32/ di26,2 da40/ di32,6 da50/ di40,8 da63/ di51,4 da75/ di61,4 da90/ di73,6 da110/ di90 da125/ di102,2 da127/di112,8 da144,0/di 129,0

kg/h 
pri H₂O 70 °C

l/s 
pri H₂O 70 °C

kW
20K= 80°/60°C, TM= 70°C

1[l/sec] x 3,6= 1[m3/h]
Obsah vody l/m 0,327 0,539 0,835 1,307 2,075 2,961 4,254 6,362 8,203 9,993 13,070

216 0,06 1,25 2,5 3,75 5 7,5 10 Strata Pa/m 28,23 8,55 3,01
Rýchlosť m/sec 0,19 0,12 0,08

432 0,12 2,5 5 7,5 10 15 20 Strata Pa/m 95,67 28,98 10,21 3,50
Rýchlosť m/sec 0,38 0,23 0,15 0,10

648 0,18 3,75 7,5 11,25 15 22,5 30 Strata Pa/m 195,39 59,18 20,85 7,15 2,37
Rýchlosť m/sec 0,56 0,34 0,22 0,14 0,09

864 0,24 5 10 15 20 30 40 Strata Pa/m 324,3 98,2 34,6 11,9 3,94 1,69
Rýchlosť m/sec 0,74 0,45 0,3 0,19 0,12 0,09

1080 0,30 6,25 12,5 18,75 25 37,5 50 Strata Pa/m 480,47 145,54 51,28 17,57 5,84 2,50
Rýchlosť m/sec 0,93 0,57 0,37 0,24 0,15 0,11

1296 0,36 7,5 15 22,5 30 45 60 Strata Pa/m 662,53 200,68 70,71 24,23 8,05 3,44 1,45
Rýchlosť m/sec 1,12 0,68 0,44 0,28 0,18 0,13 0,09

1512 0,42 8,75 17,5 26,25 35 52,5 70 Strata Pa/m 869,20 263,28 92,76 31,79 10,56 4,52 1,90
Rýchlosť m/sec 1,3 0,79 0,51 0,33 0,21 0,15 0,10

1728 0,48 10 20 30 40 60 80 Strata Pa/m 1099,7 333,10 117,36 40,22 13,4 5,72 2,41 0,92
Rýchlosť m/sec 1,49 0,90 0,59 0,38 0,24 0,17 0,12 0,08

1944 0,54 11,25 22,5 33,75 45 67,5 90 Strata Pa/m 1353,22 409,90 144,42 49,49 16,44 7,04 2,96 1,13
Rýchlosť m/sec 1,67 1,02 0,66 0,42 0,27 0,19 0,13 0,09

2160 0,60 12,5 25 37,5 50 75 100 Strata Pa/m 1629,18 493,48 173,87 59,58 19,79 8,47 3,57 1,37
Rýchlosť m/sec 1,89 1,13 0,73 0,47 0,30 0,21 0,15 0,10

2592 0,72 15 30 45 60 90 120 Strata Pa/m 680,4 239,7 82,2 27,28 11,68 4,92 1,88 1,03
Rýchlosť m/sec 1,35 0,88 0,56 0,36 0,25 0,18 0,12 0,09

3024 0,84 17,5 35 52,5 70 105 140 Strata Pa/m 892,68 314,52 107,78 35,79 15,32 6,45 2,47 1,35
Rýchlosť m/sec 1,58 1,02 0,65 0,41 0,29 0,20 0,14 0,11

3456 0,96 20 40 60 80 120 160 Strata Pa/m 397,93 136,40 45,28 19,38 8,16 3,12 1,7
Rýchlosť m/sec 1,17 0,75 0,47 0,33 0,23 0,16 0,12

3888 1,08 22,5 45 67,5 90 135 180 Strata Pa/m 489,70 167,81 55,73 23,85 10,04 3,84 2,10
Rýchlosť m/sec 1,31 0,84 0,53 0,37 0,26 0,18 0,14

4320 1,20 25 50 75 100 150 200 Strata Pa/m 589,56 202,00 67,10 28,72 12,09 4,63 2,52
Rýchlosť m/sec 1,46 0,93 0,59 0,41 0,29 0,2 0,15

5184 1,44 30 60 90 120 180 240 Strata Pa/m 812,86 278,58 92,50 39,60 16,67 6,38 3,48
Rýchlosť m/sec 1,75 1,12 0,71 0,50 0,35 0,23 0,18

5388 1,50 31,25 62,5 93,75 125 187,5 250 Strata Pa/m 873,46 299,32 99,40 42,55 17,91 6,86 3,74
Rýchlosť m/sec 1,82 1,16 0,74 0,52 0,36 0,24 0,19

6480 1,80 37,5 75 112,5 150 225 300 Strata Pa/m 412,69 137,05 58,66 24,70 9,46 5,15
Rýchlosť m/sec 1,40 0,88 0,62 0,43 0,29 0,23

7344 2,04 42,5 85 127,5 170 255 340 Strata Pa/m 514,49 170,85 73,13 30,79 11,79 6,43
Rýchlosť m/sec 1,58 1,00 0,70 0,49 0,33 0,26

7543 2,10 43,75 87,5 131,25 175 262,5 350 Strata Pa/m 541,46 179,81 76,97 32,41 12,41 6,76
Rýchlosť m/sec 1,63 1,03 0,72 0,50 0,34 0,26

8604 2,39 50 100 150 200 300 400 Strata Pa/m 685,04 227,49 97,38 41,00 15,70 8,56
Rýchlosť m/sec 1,86 1,17 0,82 0,57 0,39 0,30

9684 2,69 56,25 112,5 168,75 225 337,5 450 Strata Pa/m 843,00 279,94 119,83 50,45 19,31 10,53
Rýchlosť m/sec 2,09 1,32 0,93 0,65 0,43 0,34

10764 2,99 62,5 125 187,5 250 375 500 Strata Pa/m 337,04 144,27 60,74 23,25 12,68
Rýchlosť m/sec 1,47 1,03 0,72 0,48 0,37

11844 3,29 68,75 137,5 206,25 275 412,5 550 Strata Pa/m 398,66 170,64 71,85 27,50 14,99
Rýchlosť m/sec 1,61 1,13 0,79 0,53 0,41

12924 3,59 75 150 225 300 450 600 Strata Pa/m 464,69 198,91 83,75 32,06 17,48
Rýchlosť m/sec 1,76 1,23 0,86 0,58 0,45

15084 4,19 87,5 175 262,5 350 525 700 Strata Pa/m 609,68 260,97 109,88 42,06 22,93
Rýchlosť m/sec 2,05 1,44 1,00 0,67 0,52

17244 4,79 100 200 300 400 600 800 Strata Pa/m 771,35 330,18 139,02 53,22 29,01
Rýchlosť m/sec 2,34 1,64 1,14 0,77 0,60

19404 5,39 112,5 225 337,5 450 675 900 Strata Pa/m 406,31 171,07 65,49 35,70 22,29
Rýchlosť m/sec 1,85 1,29 0,86 0,67 0,55

21564 5,99 125 250 375 500 750 1000 Strata Pa/m 489,18 205,96 78,85 42,98 26,84
Rýchlosť m/sec 2,05 1,43 0,96 0,74 0,61

23724 6,59 137,5 275 412,5 550 825 1100 Strata Pa/m 578,61 243,61 93,26 50,84 31,74
Rýchlosť m/sec 2,26 1,57 1,05 0,82 0,67

25848 7,18 150 300 450 600 900 1200 Strata Pa/m 283,97 108,71 59,26 37,00
Rýchlosť m/sec 1,71 1,15 0,89 0,73

28008 7,78 162,5 325 487,5 650 975 1300 Strata Pa/m 326,97 125,17 68,23 42,6 22,45
Rýchlosť m/sec 1,86 1,24 0,97 0,79 0,61

30168 8,38 175 350 525 700 1050 1400 Strata Pa/m 372,57 142,63 77,75 48,54 25,58
Rýchlosť m/sec 2,00 1,34 1,04 0,85 0,65

32328 8,98 187,5 375 562,5 750 1125 1500 Strata Pa/m 420,71 161,06 87,8 54,82 28,89
Rýchlosť m/sec 2,14 1,43 1,11 0,91 0,7

34488 9,58 200 400 600 800 1200 1600 Strata Pa/m 471,37 180,45 98,37 61,42 32,37
Rýchlosť m/sec 2,28 1,53 1,19 0,98 0,75

36648 10,18 212,5 425 637,5 850 1275 1700 Strata Pa/m 524,50 200,79 109,45 68,34 36,02
Rýchlosť m/sec 2,43 1,62 1,26 1,04 0,79

38808 10,78 225 450 675 900 1350 1800 Strata Pa/m 580,06 222,06 121,05 75,58 39,83
Rýchlosť m/sec 2,57 1,72 1,33 1,10 0,84

40932 11,37 237,5 475 712,5 950 1425 1900 Strata Pa/m 638,02 244,25 133,14 83,13 43,81
Rýchlosť m/sec 2,72 1,81 1,41 1,16 0,89

43092 11,97 250 500 750 1000 1500 2000 Strata Pa/m 267,35 145,74 90,99 47,95
Rýchlosť m/sec 1,91 1,48 1,22 0,93

47412 13,17 275 550 825 1100 1650 2200 Strata Pa/m 316,23 172,38 107,63 56,72
Rýchlosť m/sec 2,10 1,63 1,34 1,02

51732 14,37 300 600 900 1200 1800 2400 Strata Pa/m 368,61 200,93 125,45 66,12
Rýchlosť m/sec 2,29 1,78 1,46 1,12

56052 15,57 325 650 975 1300 1950 2600 Strata Pa/m 424,43 231,36 144,45 76,13
Rýchlosť m/sec 2,48 1,93 1,58 1,21

60336 16,76 350 700 1050 1400 2100 2800 Strata Pa/m 483,62 263,63 164,60 86,74
Rýchlosť m/sec 2,67 2,07 1,70 1,30

64656 17,96 375 750 1125 1500 2250 3000 Strata Pa/m 546,111 297,69 185,87 97,95
Rýchlosť m/sec 2,86 2,22 1,82 1,40

68976 19,16 400 800 1200 1600 2400 3200 Strata Pa/m 611,87 333,54 208,25 109,75
Rýchlosť m/sec 3,05 2,37 1,95 1,49

73260 20,35 425 850 1275 1700 2550 3400 Strata Pa/m 371,13 231,72 122,12
Rýchlosť m/sec 2,52 2,07 1,58

77580 21,55 450 900 1350 1800 2700 3600 Strata Pa/m 410,45 256,27 135,06
Rýchlosť m/sec 2,66 2,19 1,67

81900 22,75 475 950 1425 1900 2850 3800 Strata Pa/m 451,46 281,87 148,55
Rýchlosť m/sec 2,81 2,31 1,77

86220 23,95 500 1000 1500 2000 3000 4000 Strata Pa/m 494,15 308,53 162,60
Rýchlosť m/sec 2,96 2,43 1,86

96984 26,94 562,5 1125 1687,5 2250 3375 4500 Strata Pa/m 608,10 379,67 200,09
Rýchlosť m/sec 3,33 2,73 2,09

107748 29,93 625 1250 1875 2500 3750 5000 Strata Pa/m 732,12 457,1 240,90
Rýchlosť m/sec 3,70 3,04 2,32

Poznámka 1: Pri vstupe do budovy sa odporúča rýchlosť do 1 m/sec.
Poznámka 2: Tabuľka je orientačná, je určená pre Pe-Xa platové potrubia s prídavkom dimenzií d140 a d160 zo systému NRG FibreFlex. Podrobnejšie spracovanie tabuľky je dostuné na vyžiadanie.

Príklad: Pri rozdiele teplôt (prívodnej a vratnej vody) napr. 15 K, a pri stanovenom 
tepelnom výkone navrhovanej siete napr. 60 kW sa ako vhodné potrubie bude 
navrhovať dimenzia potrubí d40 alebo d50, kde tlaková strata a rýchlosť prúdenia 
teplonosnej látky danej výkonovej rady neprekračuje odporúčané hodnoty.

v d 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160
PE-Xa da/di/s 25/20,4/2,3 32,0/26,2/2,9 40,0/32,6/3,7 50,0/40,8/4,6 63,0/51,4/5,8 75,0/61,4/6,8 90,0/73,6/8,2 110,0/90,0/10,0 125,0/102,2/11,4
FibreFlex da/di/s 25,0/20,6/2,2 32,0/27,0/2,5 40,0/34,4/2,8

47,6/40,4/3,6 58,5/50,5/4,0 69,5/60,3/4,6 84,0/72,0/6,0 101,0/88,0/6,5 116,0/102,4/6,8 127,0/112,8/7,1 144,0/129,0/7,5
FibreFlex Pro da/di/s 32,0/26,2/2,9 40,0/32,6/3,7

Oceľ
DN DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125
da/di/s 26,9/21,1/2,0 33,7/27,3/2,3 42,4/36,0/2,6 48,3/41,9/2,6 60,3/53,9/2,9 76,1/69,1/2,9 88,9/82,5/3,2 114,3/107,1/3,6 139,7/132,5/3,6

Dimenzovanie



NRG HeartFlex

Prietok Výkon pri tepelnom spáde 25x 2,3 32x 2,9 40x 3,7 50x 4,6 63x 5,8 75x 6,8 90x 8,2 110x 10,0 125x 11,4 140x 7,1 160x 7,5
5 (K) 10 (K) 15 (K) 20 (K) 30 (K) 40 (K) da25/ di20,4 da32/ di26,2 da40/ di32,6 da50/ di40,8 da63/ di51,4 da75/ di61,4 da90/ di73,6 da110/ di90 da125/ di102,2 da127/di112,8 da144,0/di 129,0

kg/h 
pri H₂O 70 °C

l/s 
pri H₂O 70 °C

kW
20K= 80°/60°C, TM= 70°C

1[l/sec] x 3,6= 1[m3/h]
Obsah vody l/m 0,327 0,539 0,835 1,307 2,075 2,961 4,254 6,362 8,203 9,993 13,070

216 0,06 1,25 2,5 3,75 5 7,5 10 Strata Pa/m 28,23 8,55 3,01
Rýchlosť m/sec 0,19 0,12 0,08

432 0,12 2,5 5 7,5 10 15 20 Strata Pa/m 95,67 28,98 10,21 3,50
Rýchlosť m/sec 0,38 0,23 0,15 0,10

648 0,18 3,75 7,5 11,25 15 22,5 30 Strata Pa/m 195,39 59,18 20,85 7,15 2,37
Rýchlosť m/sec 0,56 0,34 0,22 0,14 0,09

864 0,24 5 10 15 20 30 40 Strata Pa/m 324,3 98,2 34,6 11,9 3,94 1,69
Rýchlosť m/sec 0,74 0,45 0,3 0,19 0,12 0,09

1080 0,30 6,25 12,5 18,75 25 37,5 50 Strata Pa/m 480,47 145,54 51,28 17,57 5,84 2,50
Rýchlosť m/sec 0,93 0,57 0,37 0,24 0,15 0,11

1296 0,36 7,5 15 22,5 30 45 60 Strata Pa/m 662,53 200,68 70,71 24,23 8,05 3,44 1,45
Rýchlosť m/sec 1,12 0,68 0,44 0,28 0,18 0,13 0,09

1512 0,42 8,75 17,5 26,25 35 52,5 70 Strata Pa/m 869,20 263,28 92,76 31,79 10,56 4,52 1,90
Rýchlosť m/sec 1,3 0,79 0,51 0,33 0,21 0,15 0,10

1728 0,48 10 20 30 40 60 80 Strata Pa/m 1099,7 333,10 117,36 40,22 13,4 5,72 2,41 0,92
Rýchlosť m/sec 1,49 0,90 0,59 0,38 0,24 0,17 0,12 0,08

1944 0,54 11,25 22,5 33,75 45 67,5 90 Strata Pa/m 1353,22 409,90 144,42 49,49 16,44 7,04 2,96 1,13
Rýchlosť m/sec 1,67 1,02 0,66 0,42 0,27 0,19 0,13 0,09

2160 0,60 12,5 25 37,5 50 75 100 Strata Pa/m 1629,18 493,48 173,87 59,58 19,79 8,47 3,57 1,37
Rýchlosť m/sec 1,89 1,13 0,73 0,47 0,30 0,21 0,15 0,10

2592 0,72 15 30 45 60 90 120 Strata Pa/m 680,4 239,7 82,2 27,28 11,68 4,92 1,88 1,03
Rýchlosť m/sec 1,35 0,88 0,56 0,36 0,25 0,18 0,12 0,09

3024 0,84 17,5 35 52,5 70 105 140 Strata Pa/m 892,68 314,52 107,78 35,79 15,32 6,45 2,47 1,35
Rýchlosť m/sec 1,58 1,02 0,65 0,41 0,29 0,20 0,14 0,11

3456 0,96 20 40 60 80 120 160 Strata Pa/m 397,93 136,40 45,28 19,38 8,16 3,12 1,7
Rýchlosť m/sec 1,17 0,75 0,47 0,33 0,23 0,16 0,12

3888 1,08 22,5 45 67,5 90 135 180 Strata Pa/m 489,70 167,81 55,73 23,85 10,04 3,84 2,10
Rýchlosť m/sec 1,31 0,84 0,53 0,37 0,26 0,18 0,14

4320 1,20 25 50 75 100 150 200 Strata Pa/m 589,56 202,00 67,10 28,72 12,09 4,63 2,52
Rýchlosť m/sec 1,46 0,93 0,59 0,41 0,29 0,2 0,15

5184 1,44 30 60 90 120 180 240 Strata Pa/m 812,86 278,58 92,50 39,60 16,67 6,38 3,48
Rýchlosť m/sec 1,75 1,12 0,71 0,50 0,35 0,23 0,18

5388 1,50 31,25 62,5 93,75 125 187,5 250 Strata Pa/m 873,46 299,32 99,40 42,55 17,91 6,86 3,74
Rýchlosť m/sec 1,82 1,16 0,74 0,52 0,36 0,24 0,19

6480 1,80 37,5 75 112,5 150 225 300 Strata Pa/m 412,69 137,05 58,66 24,70 9,46 5,15
Rýchlosť m/sec 1,40 0,88 0,62 0,43 0,29 0,23

7344 2,04 42,5 85 127,5 170 255 340 Strata Pa/m 514,49 170,85 73,13 30,79 11,79 6,43
Rýchlosť m/sec 1,58 1,00 0,70 0,49 0,33 0,26

7543 2,10 43,75 87,5 131,25 175 262,5 350 Strata Pa/m 541,46 179,81 76,97 32,41 12,41 6,76
Rýchlosť m/sec 1,63 1,03 0,72 0,50 0,34 0,26

8604 2,39 50 100 150 200 300 400 Strata Pa/m 685,04 227,49 97,38 41,00 15,70 8,56
Rýchlosť m/sec 1,86 1,17 0,82 0,57 0,39 0,30

9684 2,69 56,25 112,5 168,75 225 337,5 450 Strata Pa/m 843,00 279,94 119,83 50,45 19,31 10,53
Rýchlosť m/sec 2,09 1,32 0,93 0,65 0,43 0,34

10764 2,99 62,5 125 187,5 250 375 500 Strata Pa/m 337,04 144,27 60,74 23,25 12,68
Rýchlosť m/sec 1,47 1,03 0,72 0,48 0,37

11844 3,29 68,75 137,5 206,25 275 412,5 550 Strata Pa/m 398,66 170,64 71,85 27,50 14,99
Rýchlosť m/sec 1,61 1,13 0,79 0,53 0,41

12924 3,59 75 150 225 300 450 600 Strata Pa/m 464,69 198,91 83,75 32,06 17,48
Rýchlosť m/sec 1,76 1,23 0,86 0,58 0,45

15084 4,19 87,5 175 262,5 350 525 700 Strata Pa/m 609,68 260,97 109,88 42,06 22,93
Rýchlosť m/sec 2,05 1,44 1,00 0,67 0,52

17244 4,79 100 200 300 400 600 800 Strata Pa/m 771,35 330,18 139,02 53,22 29,01
Rýchlosť m/sec 2,34 1,64 1,14 0,77 0,60

19404 5,39 112,5 225 337,5 450 675 900 Strata Pa/m 406,31 171,07 65,49 35,70 22,29
Rýchlosť m/sec 1,85 1,29 0,86 0,67 0,55

21564 5,99 125 250 375 500 750 1000 Strata Pa/m 489,18 205,96 78,85 42,98 26,84
Rýchlosť m/sec 2,05 1,43 0,96 0,74 0,61

23724 6,59 137,5 275 412,5 550 825 1100 Strata Pa/m 578,61 243,61 93,26 50,84 31,74
Rýchlosť m/sec 2,26 1,57 1,05 0,82 0,67

25848 7,18 150 300 450 600 900 1200 Strata Pa/m 283,97 108,71 59,26 37,00
Rýchlosť m/sec 1,71 1,15 0,89 0,73

28008 7,78 162,5 325 487,5 650 975 1300 Strata Pa/m 326,97 125,17 68,23 42,6 22,45
Rýchlosť m/sec 1,86 1,24 0,97 0,79 0,61

30168 8,38 175 350 525 700 1050 1400 Strata Pa/m 372,57 142,63 77,75 48,54 25,58
Rýchlosť m/sec 2,00 1,34 1,04 0,85 0,65

32328 8,98 187,5 375 562,5 750 1125 1500 Strata Pa/m 420,71 161,06 87,8 54,82 28,89
Rýchlosť m/sec 2,14 1,43 1,11 0,91 0,7

34488 9,58 200 400 600 800 1200 1600 Strata Pa/m 471,37 180,45 98,37 61,42 32,37
Rýchlosť m/sec 2,28 1,53 1,19 0,98 0,75

36648 10,18 212,5 425 637,5 850 1275 1700 Strata Pa/m 524,50 200,79 109,45 68,34 36,02
Rýchlosť m/sec 2,43 1,62 1,26 1,04 0,79

38808 10,78 225 450 675 900 1350 1800 Strata Pa/m 580,06 222,06 121,05 75,58 39,83
Rýchlosť m/sec 2,57 1,72 1,33 1,10 0,84

40932 11,37 237,5 475 712,5 950 1425 1900 Strata Pa/m 638,02 244,25 133,14 83,13 43,81
Rýchlosť m/sec 2,72 1,81 1,41 1,16 0,89

43092 11,97 250 500 750 1000 1500 2000 Strata Pa/m 267,35 145,74 90,99 47,95
Rýchlosť m/sec 1,91 1,48 1,22 0,93

47412 13,17 275 550 825 1100 1650 2200 Strata Pa/m 316,23 172,38 107,63 56,72
Rýchlosť m/sec 2,10 1,63 1,34 1,02

51732 14,37 300 600 900 1200 1800 2400 Strata Pa/m 368,61 200,93 125,45 66,12
Rýchlosť m/sec 2,29 1,78 1,46 1,12

56052 15,57 325 650 975 1300 1950 2600 Strata Pa/m 424,43 231,36 144,45 76,13
Rýchlosť m/sec 2,48 1,93 1,58 1,21

60336 16,76 350 700 1050 1400 2100 2800 Strata Pa/m 483,62 263,63 164,60 86,74
Rýchlosť m/sec 2,67 2,07 1,70 1,30

64656 17,96 375 750 1125 1500 2250 3000 Strata Pa/m 546,111 297,69 185,87 97,95
Rýchlosť m/sec 2,86 2,22 1,82 1,40

68976 19,16 400 800 1200 1600 2400 3200 Strata Pa/m 611,87 333,54 208,25 109,75
Rýchlosť m/sec 3,05 2,37 1,95 1,49

73260 20,35 425 850 1275 1700 2550 3400 Strata Pa/m 371,13 231,72 122,12
Rýchlosť m/sec 2,52 2,07 1,58

77580 21,55 450 900 1350 1800 2700 3600 Strata Pa/m 410,45 256,27 135,06
Rýchlosť m/sec 2,66 2,19 1,67

81900 22,75 475 950 1425 1900 2850 3800 Strata Pa/m 451,46 281,87 148,55
Rýchlosť m/sec 2,81 2,31 1,77

86220 23,95 500 1000 1500 2000 3000 4000 Strata Pa/m 494,15 308,53 162,60
Rýchlosť m/sec 2,96 2,43 1,86

96984 26,94 562,5 1125 1687,5 2250 3375 4500 Strata Pa/m 608,10 379,67 200,09
Rýchlosť m/sec 3,33 2,73 2,09

107748 29,93 625 1250 1875 2500 3750 5000 Strata Pa/m 732,12 457,1 240,90
Rýchlosť m/sec 3,70 3,04 2,32

Poznámka 1: Pri vstupe do budovy sa odporúča rýchlosť do 1 m/sec.
Poznámka 2: Tabuľka je orientačná, je určená pre Pe-Xa platové potrubia s prídavkom dimenzií d140 a d160 zo systému NRG FibreFlex. Podrobnejšie spracovanie tabuľky je dostuné na vyžiadanie.

v d 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160
PE-Xa da/di/s 25/20,4/2,3 32,0/26,2/2,9 40,0/32,6/3,7 50,0/40,8/4,6 63,0/51,4/5,8 75,0/61,4/6,8 90,0/73,6/8,2 110,0/90,0/10,0 125,0/102,2/11,4
FibreFlex da/di/s 25,0/20,6/2,2 32,0/27,0/2,5 40,0/34,4/2,8

47,6/40,4/3,6 58,5/50,5/4,0 69,5/60,3/4,6 84,0/72,0/6,0 101,0/88,0/6,5 116,0/102,4/6,8 127,0/112,8/7,1 144,0/129,0/7,5
FibreFlex Pro da/di/s 32,0/26,2/2,9 40,0/32,6/3,7

Oceľ
DN DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125
da/di/s 26,9/21,1/2,0 33,7/27,3/2,3 42,4/36,0/2,6 48,3/41,9/2,6 60,3/53,9/2,9 76,1/69,1/2,9 88,9/82,5/3,2 114,3/107,1/3,6 139,7/132,5/3,6
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Energia cez nás tečie 
po celom Česku a Slovensku
Našich spokojných zákazníkov môžete mať bližšie, než by ste čakali. 
Referencie sú pravidelne aktualizované na webe www.nrgflex.sk

 • kompletná výmena oceľových rozvodov 

za plastové,

 • rekonštrukcia biomasovej kotolne,

 • potrubie NRG FibreFlex Pro.

dĺžka úspora tepla 

Dešná

3 958 m až 46 %

dĺžka úspora tepla 

Dukovany

2 460 m až 36 %
úspora spojov 

až 78 %

úspora spojov 

až 80 %

 • vybudovanie nových rozvodov tepla,

 • hybridné riešenie – NRG PREMIO 

a NRG FibreFlex Pro.
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dĺžka úspora tepla 

Liptovský Mikuláš

1 560 m až 29 %
úspora spojov 

až 63 %

dĺžka úspora tepla 

Turčianske Teplice

2 640 m až 30 %
úspora spojov 

až 76 %

dĺžka

Nový Ružinov

762 m

dĺžka úspora tepla 

Vnútroblok Račianska

1 300 m až 33 %
úspora spojov 

až 82 %

 • rekonštrukcia tepelných sietí ústredného 

vykurovania,

 • potrubie NRG FibreFlex a NRG AustroPUR,

 • projekt realizovaný bez jediného kolena.

 • výmena oceľových rozvodov za flexibilné 

plastové potrubia,

 • potrubie NRG AustroPUR.

 • modernizácia tepelných sietí,

 • hybridné riešenie - potrubie NRG RADPOL 

s difúznou bariérou a NRG AustroPUR.

 • pripojenie nových bytových domov na CZT,

 • potrubie NRG RADPOL s difúznou bariérou.



Kontaktujte nás

ENERGIA TEČ IE  CEZ NÁS

NRG flex, s. r. o., Moyzesova 2/B, 902 01 Pezinok 

NRG flex, s. r. o., Řípská 18a, 627 00 Brno

+421 2 381 00 996     +421 907 893 202      info@nrgflex.sk      www.nrgflex.sk      www.nrgflex.cz




